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Précautions de sécurite

EEI Lisez attentivement les consignes du présent manuel avant
d'utiliser l'unité.

Cetappareil est rempli de R32.

* Conservezle présent manuel dans un lieu ou |'utilisateur peut facilement
le trouver.

* Lisez attentivement les consignes du présent manuel avant d'utiliser
'unité.

« Cet appareil est congu pour étre utilisé par des utilisateurs expérimentés
ou formeés, dans des ateliers, dans l'industrie |égére et dans les
exploitations agricoles, ou pardes non spécialistes, dans un cadre
commercial.

* Les précautions décrites ci-dessous sont classées sous
AVERTISSEMENT et ATTENTION. Toutes deux contiennent des
renseignements importants liés a la securité. Veillez a bien respecter
toutes les précautions.

A AVERTISSEMENT A ATTENTION

Sicesinstructions ne sont pas Sices instructions ne sont pas
correctement respectées, cela correctement respectées, cela
peut entrainer des blessures ou peut entrainer des dommages
la mort. matériels ou des blessures

pouvant étre sérieuses en fonction
des circonstances.

* Aprés l'avoir lu, gardez ce manuel a un endroit pratique pour pouvoir le
consulter chaque fois que cela sera nécessaire.

Sil'équipement est remis a un nouvel utilisateur, veillez également a lui

remettre le manuel.

A AVERTISSEMENT

* L'appareil ne doit pas étre stocké dans un local dans lequel des sources
d'allumage sonten permanence présentes(par exemple: fl ammes nues,
appareil a gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).



« Pour éviter les incendies, les explosions et les blessures, n'utilisez pas
I'unité lorsque des gaz nocifs (inflammables ou corrosifs, par exemple)
sont détectés a proximité de l'unité.

* Soyez conscient que l'exposition directe prolongée apompe a chaleur
pompe achaleur, ou a de l'air trop froid ou trop chaud peut étre néfaste
a votre condition physique et a votre santé.

* Ne placez pas d'objets, y compris des tiges, les doigts, etc. dans I'entrée
ou la sortie d'air. Des dysfonctionnements ou des dommages au niveau
du produit ou des blessures peuvent résulter du contact avec les lames
a haute vitesse du ventilateur du climatiseur.

* Ne tentez pas de réparer, de déemonter, de réinstaller ou de modifi erle
pompe achaleur vous-méme, cela peut entrainer des fuites d'eau, des
décharges électriques ou des incendies.

* N'utilisez pas de vaporisateurs infl ammables a proximité du pompe a
chaleur, faute de quoi cela pourraitdéclencher un incendie.

« N'utilisez pas de réfrigérant autre que celui indigué sur l'unité extérieure
(R32) pour l'installation, le déplacement ou la réparation. L'utilisation
d'autres réefrigerants pourrait perturberle fonctionnement ou
endommager 'unité et provoquer des blessures corporelles.

* Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas l'unité avec les mains
humides.

* Ne lavez pas le climatiseur a l'eau car cela peut entrainer des chocs
électriques ou unincendie.

* Ne placez pas de récipients contenant de I'eau (vases, etc.) sur l'unité.
Cela peut entrainer des décharges électriques ou un incendie.

« Faites attention au feu en cas de fuite de réfrigérant. Sile pompe a
chaleur ne fonctionne pas correctement, c'est-a-dire s'il ne produit pas
d'air frais ou chaud, cela peut étre di a une fuite de réfrigérant. Consultez
votre revendeur pour de |I'assistance. Le réfrigérant contenu dans le
pompe a chaleur est sir et normalement, il ne fuit pas.Toutefois, en cas
de fuite, tout contact avec un brileur, un chauffage ou une cuisiniére
peut entrainer la génération de gaz toxiques. Cesser d'utiliser le pompe
a chaleur jusqu'a ce qu'une personne quafili ée ait confi rmé que la fuite
a eté réparée.

* Ne tentez pas d'installer ou de réparer le pompe a chaleur vous-méme.
Une malfacon peut causer des fuites d'eau, des -électrocutions ou
incendie. Veuillez contacter votre représentant local ou un personnel
qualifi & pour tout travail d'installation et de maintenance.



« En cas d'anomalie de fonctionnement du pompe a chaleur (dégage une
odeur de brilé, etc.), coupez |'alimentation électrique de lI'unite et
contactez votre revendeur local. Si le fonctionnement est maintenu dans
de telles circonstances, cela peut entrainerune panne, des décharges
électriques ouun danger d'incendie.

* Veiller ainstaller un disjoncteur de perte de terre. Ne pas installer un
disjoncteur de perte de terre peut entrainer des décharges électriques
ou unincendie.

* Veillez a mettre I'unité alaterre. Ne mettez pas |'unité a laterre sur une
conduite utilitaire, un parafoudre ou la terre d'un téléephone. Une mise a
la terre incorrecte peut provoquer des décharges électriques.

A ATTENTION

* N'exposez pas les plantes ou les animaux directement au fl ux d'air de
l'unité car cela peut provoquer des effets néfastes.

* Ne placez pas d'appareils produisant des fl ammes nues dans des
endroits exposés au fl ux d'air de I'unité, cela pouvant diminuer la
combustion du brdleur.

* Ne bloquez pas les entrées ou les sorties d'air. Un écoulement d'air
diminué peut entrainer une performance insuffi sante ou des problémes.

* Cela pourrait entrainer des accidents, tels que des chutes ou des
basculements avec, pour conséquences,des blessures, des anomalies
de fonctionnement ou des dommages du produit.

* Ne placez pas d'objets sensibles a I'hnumidité directement en-dessous
des unités . Sous certaines conditions,la condensation sur ['unite
principale ou sur les tuyaux de réfrigérant, la crasse du fi ltre a air ou un
blocage de I'évacuation peuvent entrainer un egouttement, entrainant
I'encrassement ou la panne de I'objet concerné.

* Aprés une longue utilisation, vérifi ez le support de lI'unité et sa fi xation
pour voir s'ils ne sont pas endommagés. S'ils sontendommages, ['unité
peut tomber et occasionner des blessures.

* Pour éviter les blessures, ne touchez pas I'entrée d'air ou les ailettes en
aluminium de l'unité intérieure ou extérieure.

» L'appareil n'est pas congu pour étre utilisé par de jeunes enfants ou des
personnes infi rmes sans surveillance. Cela pourrait entrainer une
diminution des fonctions corporelles et nuire a la santé.



* Cetappareil peut étre utilisé par des enfanis 4gés d'au moins 8 ans et
des personnes aux capacités physiques,sensorielles ou mentales
réeduites ou manguantd'expérience et de connaissances, a condition
qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient été formés a utiliser cet appareil
en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers inhérents.

* Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

* Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas étre effectues par des
enfants sans surveillance.

* Les unités intérieure et extérieure ne doivent subir aucun impact pour
eviter de les endommager.

* Ne placez pas de produits inflammables tels que des atomiseurs a moins
de 1 mde la sortie d'air.

Les atomiseurs peuvent exploser sous l'effetde I'air chaud de |'unité .

* Veillez a ce que vos animaux domestiques n'urinent pas sur le pompe a
chaleur. Cela peut entrainer des décharges électriques ou un incendie.

* Ne lavez pas le pompe a chaleur a I'eau car cela peut entrainerdes chocs
électriques ou un incendie.

* Ne placez pas de récipients contenantde I'eau (vases, etc.) sur['unité.
Cela peut entrainer des décharges électriques ou un incendie.

* Pour éviterl'épuisement de ['oxygene, veillez a ce que la piéce soit bien
ventilée si des équipements tels qu'un braleur sont utilisés avecle
pompe a chaleur

* Avant de procéder au nettoyage, arrétez I'unité, désactivez le disjoncteur
ou débranchez le cordon d'alimentation.Sinon, il y a un risque de choc
electrique et de blessure.

*« Raccordez uniqguement le pompe a chaleur au circuit d'alimentation
indiqué. Les alimentations autres que celle indiquée peuvent entrainer
des décharges électriques, une surchauffe ou des incendies.

* Placez le fl exible de purge de sorte a garantir une vidange réguliére.
Une vidange incorrecte peut mouiller le batiment,les meubles, etc.

* Ne placez pas d'objets a proximité directe de ['unité et ne laissez pas les
feuilles ou d'autres débris s'accumuler autour de I'unité. Les feuilles
constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent ensuite pénétrer
dans I'unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent provoquer des
dysfonctionnements, de |la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en
contact avec des piéces électriques.

* Ne placez pas d'objets autour de pompe a chaleur Cela peut avoir des
effets négatifs sur les performances, la qualité du produit et la durée de
vie du pompe achaleur

* Maintenez les enfants a distance afin de vous assurer gu'ils ne jouent
pas avec 'appareil.
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A ATTENTION : Ce manuel contient toutes les
informations nécessaires a l'utilisation et a
I'installation de votre pompe a chaleur.
L'installateur doit lire le manuel et suivre attentivement les
instructions d'utilisation, de mise en ceuvre et de sécurité
du produit.

L'installateur est responsable de l'installation de I'appareil,
du respectdesinstructions du fabricantetde la
reglementation en vigueur. Le non-respectde ce manuel
impligue I'exclusion de toute garantie.

Le fabricant décline toute responsabilité des dommages
occasionnés aux personnes, objets etdes erreurs dues a
I'installation dans de mauvaises conditions.

Toute utilisation a des fins non conformes a celles qui sont
a l'origine de sa fabrication sera considerée comme

dangereuse.



1. Puissance et proprietes

Haut rendement

MNos pompes a chaleur sont trés efficaces dans la transmission de la chaleur de I'air dans I'eau du bassin.
Par rapport a un corps de chauffage électrique, vous pouvez économiser jusqu'a 80% d'énergie.

Longue durée de vie

L'échangeur de chaleur est fabriqué en tuyaux de PV C-titane qui résiste a l'action & long terme de l'eau
de la piscine.

Simple contrdle et emploi

L'emploi de I'appareil est trés facile: il s'agit simplement d'allumer et de régler la température de I'eau dans
la piscine. Le systéme comprend une unité de commande avec micro-ordinateur qui vous permet de régler
tous les parameétres de fonctionnement. L'état de marche peut étre affiché sur I'unité de commande avec
l'affichage Couleur LED.

2. 5Schéema du systéeme

Air froid
sans énargie Piscine

.17 Filtre de piscine

Condensateur

{Echangeur de chaleur d'eau)
T ke - ‘g
R T— Ecoulement de leau Air chaud Tube capillaire
P i ventilateur  Eyaporateur

[Collecteur d'énergie)

. Echangeur
Arrivée de I'eau de chaleaur 3 eau

* Les pompes a chaleur utilisent gratuitement la chaleur de | air ambiant en collectant et en absorbant
I'énergie de l'air ambiant.

- Cet équipement comprend un ventilateur qui aspire l'air extérieur et l'oblige a passer sur la surface de
'EVAPORATEUR (Collecteurs d'énergie). Le liquide réfrigérant dans le tuyau de lEVAPORATEUREUR
absorbe la chaleur de l'air extérieur et le liquide de refroidissement se transforme en gaz.

* Le gaz chaud dans le tuyau passe par un COMPRESSEUR qui concentre la chaleur et augmente la
température pour créer un gaz trés chaud qui passer ensuite dans un CONDENSATEUR (échangeur
de chaleur). C'est la que la chaleur est échangée, le gaz chaud transmet la chaleur a l'eau froide de
la piscine qui circule en tube.

= L'eau de la piscine est réechauffée et le gaz chaud se refroidit pendant son passage dans échangeur

titane, il revient a la forme liquide et aprés le passage par le TUBE CAPILLAIRE, |e processus
recommence.

= Latechnologie actuelle de la pompe & chaleur permet d absorber la chaleur avec des températures
de l'air extérieur entre 0 et 10°C. Pour un climat tropical et subtropical, cela signifie gue la piscine peut
maintenir une température de 26 a4 32°C dans presque toutes les conditions pendant toute l'année.
Dans les climats nordiques, la pompe a chaleur prolonge de maniére significative la saison des
baignades.



3. Installation et raccordement

3.1 Remarques
L'usine ne livre que la pompe a chaleur. Les autres composants, y compris une éventuelle dérivation
{by-pass), doivent étre prévus par 'utilisateur ou l'installateur.

Attention :

Veuillez suivre les étapes suivantes lors de l'installation de l'appareil:

1. Tout raccordement de tuyau d'arrivée de produits chimiques doit se faire en aprés la pompe a chaleur.

2. Installez une dérivation lorsque le débit hydraulique de la pompe de la piscine est 20% supérieur au
débit autorisé au travers de 'échangeur de chaleur de la pompe a chaleur.

3. Placez toujours la pompe a chaleur sur des fondations robustes et utilisez les plots d'amortissement en
cacutchouc fournis pour éviter les bruits dus aux vibrations.

4. Maintenez toujours 'appareil en position verticale. Si l'appareil a été incling, il faut attendre Minimum 24
heures avant de pouvoir le démarrer.

3.2 Emplacement de la pompe a chaleur

L'appareil fonctionnera parfaitement n'imparte ol, pourvu que soient présents :

1. de l'air frais - 2. de |'électricité - 3. la tuyauterie de filtration de la piscine

Normalement, I'appareil peut étre installé n'importe o4 a l'extérieur, pourvu gu'une distance minimale entre

I'appareil et d'autres objets soit respectée (voir l'llustration ci-dessous).
Pour les piscines intérieures, consultez votre installateur.

Attention :

Ne placez pas l'appareil dans un espace confiné disposant d'un volume d'air limité, car l'air rejeté par
I'appareil serait réutilisé et les performances seraient réduites fortement.

Me le placez pas non plus prés de buissons qui pourraient bloguer l'arrivée d'air.

Ces endroits empéchent en effet 'appareil de s'alimenter continuellement en air renouvelé, ce qui réduit
I'efficacité et peut mener a un débit de chaleur inadéquat.

Voyez lillustration ci-dessous pour les distances minimales.

Avertissement:

* Ne touchez pas avec les mains et ne posez aucun objet sur la sortie de l'air et le ventilateur.
Cela pourrait endommager l'équipement et causer des accidents.

* En cas d'anomalie, éteignez immédiatement I'appareil et contactez un technicien professionnel.

* 8i nécessaire, mettez des barriéres autour de I'équipement, pour empécher l'accés des enfants a la
pompe a chaleur en marche.

Modéle avec évacuation honzontale Modé be avec dvacuation veriicale
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conditions d'espace libra autour de la pompsa a chaleur
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3.3 A quelle distance de votre piscine ?

Votre pompe a chaleur doit étre installée a une distance minimum de 3 métres du bassin.
Normalement, la pompe a chaleur est installée dans un périmétre de 7,5 m autour de la piscine.

Plus la distance & la piscine est grande, plus la déperdition calorifique dans la tuyauterie est importante.

La majorité des tuyauteries étant enterrées, la perte de chaleur reste minimale jusqu'a 30 m (15 m de et vers
la pompe= 30m au total), & moins que le sol soit humide ou que la nappe aquifére soit peu profonde.

On estime approximativement qu'il y a une perte de 0.6 kW/h (2000 BTU) par 30m pour chagque différence de
5 °C entre la température de I'eau de la piscine et celle du sol autour des tuyaux, ce qui se traduit par environ

3 45 % de temps de fonctionnement en plus.

3.4 Installation

Attention :

Lors de l'utilisation d'un systéme de dosage automatique de chlore et de pH. il est trés important

de protéger la pompe a chaleur contre de trop fortes concentrations qui pourraient endommager |'échangeur
de chaleur.

C'est pour cela que de tels systémes doivent toujours étre raccordés sur les conduits qui se trouvent APRES
la pompe & chaleur.

Les dommages subis par la pompe a chaleur en raison de non respect de ces dispositions ne tombent pas
sous la garantie.

3.5 Installation standard

Pompe & chaleur

Processeur d'eau Valve de connexion

o

1
HH P HUH U U HH Y

; -
Cable de Ll i
puissance
Tuyau d'eau | Pompe & aau '\ i
g evacuée condensée Y Entrée d'eau = rte
LA Buse Décharge d'eau de piscine
e de vidange de piscine

Remarque: celte insiallation n'est gu'un exemple a titre exemplatif.



3.6 Réglage de la dérivation

Alimentation
Blectrique

A la piscine

BY-PASS Delapiscine

i

| €—
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%\ valve 2—[|
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|

Valve 3
\
1 —1
Sortie Entrée

Pompe achaleur




3.7 Cablage électrique

Important : Bien que la pompe a chaleur soit électriquement isolée du reste de l'installation de la piscine,
un flux électrique pourrait se propagé vers ou depuis I'eau de la piscine. || est donc toujours nécessaire
de protéger l'appareil des courts-circuits en le reliant a la terre.

Pensez également & créer une continuité de masse.

Vérifiez avant tout que la tension du secteur correspond & celle de la pompe a chaleur.
Il obligatoire d'installer un disjoncteur bipolaire dédié a la pompe a chaleur (de type lent courbe D) avec
un cablage adapté a la puissance de la pompe a chaleur. (Moir la table ci-dessous).

Connectez les cables électriques au bornier marqué 'TO POWER SUPPLY'. A cété de ce dernier, il y a un
deuxiéme bornier marqué 'TO PUMP (pompe de filiration) {max.5A/240V).

Celui-ci sert a piloter un contacteur qui enclenche votre filtration via I'horloge intégré ala pompe a chaleur
(Trés peu utilise).

380-400V / 3ph/ 50Hz

Remarque : Pour les modéles triphasés, l'inversion de deux phases peut avoir comme conséquence gue
les moteurs éleciriques fournent dans le sens inverse, ce qui peut engendrer des degals.

C'est pour cela gqu'il y a un dispositif de sécurité intégré qui coupe le courant si le raccordement est incorrect.
Lorsqu'un témoin lumineux rouge s'allume au- dessus du dispositif en question, il faut inverser les 2 phases.

2
Modéle Tension (V)|  Fusible (A) Courant (A) D";;‘jf,":af g:;':};};;" )
TONGA 4.5H 220-240 10 3.9 2%2.5+2.5
TONGA 5.6H 220-240 10 58 2x2.5+2.8
TONGA 7.8H 220-240 16 7.6 2x2.b+2.5
TONGA 9.5H 220-240 16 9.4 2%2.5+2.5
TONGA 12.5H 220-240 16 10.4 2x4.0+4.0
TONGA 14.0H 220-240 20 12.6 4x4 0+4.0




3.8 Premiére mise en service de 'appareil

Remarque : Pour que la piscine {ou éventuellement le spa) soit chauffée, la pompe de filtration doit fonctionner
afin de faire circuler I'=au. Sans cette circulation, la pompe & chaleur ne démarrera pas. (Sécurité intégré)

Aprés avoir effectué et contrélé toutes les connexions, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Démarrez la pompe de filtration. Assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite d'eau et vérifiez le flux entrant et
sortant de la piscine.

2. Branchez l'alimentation électrique de I'appareil et appuyez sur l'interrupteur ON/OFF QO du panneau de
contrile. Elle démarrera aprés environ 3 minutes.

3. Aprés quelques minutes, assurez-vous que l'air s'échappant de l'appareil est plus frais que | air ambiant.

4. Contrélez le fonctionnement du pressostat comme suit : pendant que appareil fonctionne, arrétez la pompe
de filtration. L'appareil devrait automatiquement s'arréter de fonctionner.

5. Laissez fonctionner la pompe a chaleur et la pompe de filtration en 24 /24heures jusqu'a ce que la
température de l'eau atteigne la température désirée.
Une fois atteinte, l'appareil s'éteindra et redémarrera automatiquement chagque fois que la température de
la piscine chutera de plus de 1°C par rapport a la température programmeée.

En fonction de la température initiale de I'eau de la piscine et de |a température de I'air, plusieurs jours sont
nécessaires pour que 'eau atteigne la température requise. Une fois atteinte réglez votre horloge de filtration.
En fonction de la température de l'eau. Une bache de piscine et obligatoire pour éviter les déperditions de
calories di a la différence de température entre I'eau et I'air.

Temporisation - I'appareil est équipé d'un retardateur intégré de 3 minutes de mise ou (re)mise en marche
proteger I'électronique et pour épargner les contacts. Aprés ce laps de temps, l'appareil redémarrera
automatiguement. Méme une bréve interruption du courant activera le retardateur et empéchera ainsi le
redemarrage immediat de 'appareil. Des interruptions de courant survenant pendant le délai de retardement
n'affecteront aucunement le délai de 3 minutes.

3.9 Condensation

Lorsque la pompe a chaleur fonctionne afin de rechauffer 'eau de la piscine, I'air aspiré est fortement refroidi et
de l'eau peut condenser sur les ailettes de I'évaporateur. Lorsque le taux d'humidité de ['air est élevé, il peut méme
s'agir de plusieurs litres par heure. Cela est parfois percu (a tort) comme étant une fuite d'eau.



4. Emploi de l'unite de commande (LED)

4.1 Image de l'unite de commande

A D Bouton qui allume et éteint 'équipement.

B. MODE Sélecteur de régime-automatique, chauffage ou refroidissement.
Le temoin correspondant indique le régime sélectionne.

C.4ou¥ Ces boutons permettent de changer les numéros affichés.

D. @» Bouton pour allumer la minuterie.

E. @» Bouton pour éteindre la minuterie.

F. (@) Bouton pour le réglage du temps.

4.2 Comment demarrer la pompe & chaleur

Aprés le branchement électrique, l'unité de commande affiche I'heure. Cela signifie que l'appareil
est mis en veille. Appuyez sur le boufon pour démarrer la pompe a chaleur. L'écran de l'unité de
commande affiche la température de l'eau a l'entrée.

/g’ e

4.3 Comment changer le régime

Pressez le bouton MODE (régime) pour changer le regime en mode automatique, de chauffage
ou de refroidissement. Le témain (symbole) s'allume sur le coté droit de 'unité de commande.




4.4 Comment régler la température désirée

Premiérement, sélectionner le mode désiré : Chauffage seul (HEAT) ; Refroidissement
seul{COOLING) ; Automatique(AUTO).

Peu importe que I'unité soit en marche ou sur stand-by, vous pouvez régler le point de consigne
de la pompe a chaleur. Presser d'abord 'une des deux fleches (Haut ou Bas), I'écran affiche alors
en clignotant la température par défaut du mode préalablement choisi. Modifier alors le point de

consigne jusqu'a la température voulue Attendre 5s sans rien toucher pour que le réglage soit
enregistre.

- , —
MODE||, Mode automatique
. Température d arrét.

OO

Mnnfll ’:- Modc chanffage

4.5 Comment Changer les autres paramétres (réservé personnel qualifié)

S'assurer que l'unité est en stand-by (I'neure s'affiche au lieu de la température de 'eau).
Maintenir enfoncer le bouton MODE durant 5s pour enfrer dans les paramétres techniciens.
Faire défiler grace aux fleches pour trouver le réglage recherche, puis appuyer brigvement sur
MODE pour modifier la valeur clignotanie. Pour valider, appuyer sur Mode. Vous pouvez alors
passer a un autre parametre a modifier.

Pour sortir des réglages techniciens, ne rien toucher pendant 5s, l'unité revient alors sur Standby.

Durée ducyele
. dedégivrage.

7 Mode chu.uﬂ'ac :
' Température d'arrén 2

wooe|| 7
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4.6 Comment verifier les paramétres et les valeurs constatées

En mise en veille ou en fonctionnement, cherchez a 'aide des boutons A ouYy le paramétre 0-10 et

les valeurs mesurées de I'état actuel

. Plage de . ) e
Paramétre Description réglage Réglage usine Accessibilité
0 Mode refroidisszment Température d'arrét §~3810C 121 Qui
1 Made chauffage Température d’arrét 15~40T 28T Oui
p) Durée du cycle de dégivrage 30~90Min 45Min Reglage technicien
Seull de température de |'évaporateur pour e cycle : o Régl =
SAn-nT _ glage technicien
3 de dégivrage 30~0C e
Température desortie de I"évaporateur du cycle de T A / o
4 dégivrage 223070 13°C Reglage technicien
5 Durée maximum de dégivrage 1~12Min BMin Réglage technicien
6 Nombre de compresseurs 1~2 1 Réglage technicien
7 Redémarrage aulomatique aprés coupure de courant |0(non)~1{oui)l 1 Couil Réglage technicien
Autarisation des modes
3 0=Refroidissement seul .
1=Refroidissement et chauffage 0~3 1 Réglage technicien
2=Chauffage etauxiliaire électrique
3=Chauffage seul
Asservissement de la pompe de filtration
O=fonctionne en continu
g 1=lz filtration démarre 60 secondes avant le 0~1 0 Reglage technicien
compresseur ets'arréte 30 secondes aprés
I' arrét du compresseur
A Mode automatijue Température d'arrét §~407T 28C Oui
b Température réelle de 'eau a 'entrée -9~99T
£ Température réelle del'eau a sortie .0~.0g7
d Température du gaz dans le systéme 1 -9--99°C
; Temperature du gaz dans le systeme 2 999"
(seulement pour double systéme)
F Température ambiante 0=ga1]
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4.7 Comment régler 'horloge

Appuyez sur le bouton @D , “heure " clignote, appuyez sur A ou W pour régler I'heure.
Appuyez de nouveau sur (7)) et répétez I'opération pour régler les minutes.
Appuyez sur (&, pour confirmer le réglage des heures et des minutes.

4.8 Comment régler le temps d'activation et de désactivation de la minuterie

Appuyez sur le bouton (E:}) pour activer le réglage du temps d'activation de la minuterie. Les
chiffres des heures et des minutes commencent a clignoter.

Appuyez de nouveau sur le bouton (&) , pour activer le réglage des heures. Les chiffres des
heures commencent a clignoter pour indiquer gu'ils sont préts aux changements a l'aide des
boutons A ou'VW.

Appuyez sur le bouton@) pour confirmer le réglage. L'affichage revient a la mise en veille.

Le témoin vert symbole) du temps d'activation de la minuterie s'allume.

\ous réalisez les mémes opérations pour la désaciivation de la minuterie.Au lieu du

bouton (@) ,vous utilisez le bouton () .Le témoin vert symbole du temps de désactivation de la
minuterie s'allume.

Note : Les temps d'activations et de désactivation de la minuterie peuvent étre choisis ensemble ou
separement.

4.9 Fermeture/ouverture du clavier

Dans les situations autres que le réglage des paramétres, vous fermez le clavier en appuyant
simultanément sur les boutons & ou ¥ pendant trois secondes jusqu'au bip. Vous ouvrez le clavier
en appuyant simultanément sur ces deux boutons pendant 3 secondes.

1"



5. Securités

5.1 Sonde de debit d'eau

Pour empécher que la pompe a chaleur ne fonctionne sans eau lorsque la pompe de filtration est
inactive (et gu'il n'y a donc pas de circulation d'eau), cette sonde de débit d'eau empéchera la pompe
4 chaleur de démarrer.

5.2 Sécurité de pression sur le gaz réfrigérant

La sécurité de haute pression permet de ne pas endommager la pompe a chaleur lorsque la pression
du gaz devient trop élevée. La sécurité de basse pression indique qu'une quantité de fluide frigorigéne
s'est échappé des conduits et que l'appareil ne peut pas continuer a fonctionner ainsi.

5.3 Securite de température sur le compresseur
Le but de cefte sécurité est d'empécher une surchauffe du compresseur.

5.4 Dégivrage automatique

Lorsque l'air est trés humide et que la température ambiante est trés basse, il est possible que de la
glace se forme sur I'évapaorateur. On voit alors apparaitre une fine couche de glace qui deviendra plus
épaisse au fur et & mesure que la pompe a chaleur continue de fonctionner Lorsque la température de
l'évaporateur devient a ce point bas, le dégivrage automatigue se mettra automatiquement en marche.
Pour ce faire, la pompe a chaleur inversera son cycle et enverra durant un court instant le gaz
réfrigérant chaud sur I'évaporateur, permettant un dégivrage trés rapide.

5.5 Difference de température entre 'eau entrante et sortante

Lors d'un fonctionnement normal de la pompe a chaleur, la différence de température entre l'eau
enfrante et sortante serade 1 a 2 °C. Si le pressosiat devait ne pas fonctionner et que la circulation de
l'eau était arrétée, la sonde de température de 'eau sortante détecterait une température en hausse
constante.

Dés l'instant ol la différence de température entre I'eau entrante et sortante est égale ou supérieure a
13°C, la pompe a chaleur s'arréte automatiquement.

5.6 Seécurité de température lors du refroidissement
Si lors du refroidissement, la température de I'eau sortante devait étre inférieure ou égale a 5°C, la
pompe a chaleur s'arréterait jusqu'a ce que la température de l'eau atteigne a nouveau 7°C ou plus.

5.7 Sécurité antigel pour I'niver
Cette sécurité n'est active que lorsque la pompe a chaleur est en veille.

5.7.1 Premiére sécurité antigel
Si la pompe de filtration est commandée par la pompe a chaleur (quelle que soit la valeur du
parameétre 9) et que la température de l'eau se situe entre 2 °C et 4°C, sila température ambiante est
inférieur e &2 0 °C, la pompe de filtration sera automatiquement mise en marche pour empécher que
l'eau ne géle dans les canalisations. Cette sécurité est désactivée lorsque les températures sont a
nouveau plus élevées.

5.7.2 Deuxiéme securité antigel
Si la température de l'eau chute en dessous de 2 °C (en cas de longues périodes de gel), la pompe &
chaleur se mettra également en marche afin de chauffer I'eau jusqu'a environ 3 °C. Lorsque cette
température est atteinte, la pompe a chaleur s'arréte, mais la premiére sécurité antigel reste active
jusqu'a ce que les conditions permettent de pouvoir s'en passer.

5.8 Seécurité d'inversion des phases lors d'un raccordement triphasé

Si l'ordre des phases estincorrect lors du raccordement électrique, cette sécurité coupera
l'alimentation électrique pour éviter des déformations mécaniques. Lorsque le raccordement est
incorrect, le message EE 4 est montré sur le display.
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6.0 Conseils d'utilisation

6.1 Equilibre chimique de l'eau de la piscine

Une attention particuliéere doit &ire apporiée a I'equilibre chimique de l'eau de la piscine. Les limites
suivantes doivent toujours éfre respectées :

Min. Max.
PH 70 74
CHLORELIBRE (mgfl) 05 32
TAC (mgll) 80 120
SEL {gil) 3

Important : le non-respect de ces limites entrainera l'annulation de la garantie.

Remarqgue : en dépassant une ou plusieurs de ces limites, la pompe & chaleur peut étre endommagee
de fagon irrémédiable. Installez toujours les dispositifs de traitement de I'eau aprés la sortie
hydrauligue de la pompe a chaleur, surfout lorsque des produits chimigues sont automatiguement
ajoutés a l'eau.

Un clapet anti retour doit également étre préevu enfre la sortie de la pompe a chaleur et ces doseurs
afin que les produits ne puissent circuler lorsque la pompe e filtration est a l'arrét.

6.2 Hivernage de la pompe a chaleur
Impoeriant : ne pas prendre les précautions necessaires pour I'hivernage peul causer des dégals ala
pompe a chaleur, ce qui annulerait la garantie.

La pompe a chaleur, la pompe de filtration, le filtre et les conduites doivent étre protégés la ol il peut y
avoir farmation de gel. Effeciuez les taches suivantes pour éliminer toute l'eau hors de la pompe a
chaleur :

1. Débranchez l'alimentation électrique de la pompe a chaleur ;

2. Fermez l'arrivée d'eau vers la pompe a chaleur : fermez entierement les vannes 2 et 3 la dérivation ;
3. Découplez les raccords hydrauliques de la pompe & chaleur et laissez l'eau s'en échapper ;

4. Reconnectez les raccords hydrauliques a la pompe a chaleur pour empécher que des saletés
entrent dans les conduits.

6.3 Démarrage apres |'hiver

Sivotre pompe a chaleur a été mise en hivernage, vous devez suivre les étapes suivantes pour la
redémarrer au printemps :

1. Confrélez avant fout si aucune saleté ne s'est logée dans les conduites ou s'il n'y a aucun probléme
structure ;

2. Contrélez si les raccords hydrauliques de la pompe a chaleur sont bien fixes ;

3. Demarrer la pompe de filtration pour pourvoir une arrivée d'eau vers la pompe a chaleur. Réglez a
nouveau la dérivation ;

4. rebranchez l'alimentation électrique a la pompe a chaleur et allumez- la.

6.3 Déemarrage aprés 'hiver

Sivotre pompe & chaleur a été mise en hivernage, vous devez suivre les étapes suivantes pour la
redémarrer au printemps :

1. Confrélez avant tout si aucune saleté ne s'est logée dans les conduites ou s'il n'y a aucun probléme
structure ;

2. Contrélez si les raccords hydrauliques de la pompe a chaleur sont bien fixés ;

3. Démarrer la pompe de filtration pour pourvoir une arrivée d'eau vers la pompe a chaleur. Réglez a4
nouveau la dérivation ;

4. rebranchez |'alimentation électrique a la pompe a chaleur et allumez- la.

13



5. Evitez que 'eau de pluie ne tombe directement d'un toit sur la pompe a chaleur. Prévoyez un
systéme d'eécoulement adéquat ;

6. N'utilisez pas la pompe a chaleur si elle a été sous eau. Contactez immédiatement un technicien
qualifié afin d'inspecter l'appareil et éventuellement de le réparer.

Lorsque la pompe a chaleur est en marche, de la condensation peut apparaitre. Cefte derniére peut
s'échapper par une ouverture dans la plaque du fond de l'appareil. Plus le taux d'humidité de 'air est
elevé, plus la quantité d'eau condensée augmentera. Retirez les éventuelles saletés qui pourraient
empécher un bon échappement. En fonctionnement, 10 a 20 litres d'eau condensée peuvent se
former. S'il se forme une quantité supérieure, arrétez l'appareil et attendez une heure pour vérifier gu'il
n'y ait pas une fuite dans les conduits.

REMARQUE : une fagon rapide de contréler si I'eau provient d'un effet de condensation consiste a
eteindre l'appareil et & laisser fonctionner la pompe de la piscine. S'il n'y a plus d'eau qui sort de
I'évacuation de condensation il s'agit alors bel et bien de condensation.

UNE MANIERE ENCORE PLUS RAPIDE : TESTEZ L 'EAU DE DRAINAGE POUR VOIR SI ELLE
CONTIENT DU CHLORE s'il n'y a pas de chlore, il s'agit de condensation.

Veillez aussi a ce que l'aspiration d'air soit libre et quil y ait une bonne évacuation de l'air refroidi.
Evitez que I'air évacué soit directement ré aspiré.

7. Entretien et inspection

7.1 Entretien

+Contrélez réguliérement l'arrivée et I'évacuation d'eau. Vous devez faire en sorte que
suffisamment d'eau et d'air puisse alimenter le systéme, sans quoi ses prestations et sa fiabilité
pourraient en patir. Vous devez régulierement nettoyer le filtre de |a piscine pour éviter des dégéts
dus & un mangue de deébit.

+|l faut qu'il y ait suffisamment d'espace et de ventilation autour de l'appareil. Netioyez
régulierement le coté de la pompe a chaleur pour en garantir le bon fonctionnement et
economiser de l'énergie.

*Contrélez le fonctionnement de chaque processus de l'appareil, en particulier la pression du
systéme de refroidissement.

*Contrélez régulierement 'alimentation électrique et le cablage. Vérifiez que rien ne fonctionne
anormalement ou qu'il n'y aucune mauvaise odeur a proximité des composants électriques. Si
cela devait étre le cas, veuillez effectuer les réparations.

*Hivernage : videz la pompe a chaleur et les autres systémes de toute l'eau qu'ils contiennent pour
eviter tout dégat da au gel.

“\ous devez également évacuer I'eau si l'appareil ne fonctionne pas pendant une longue période.
Controler meticuleusement tous les éléments et remplir entiérement le systéme d'eau avant de
remetire I'appareil en marche.

7.2 Dysfonctionnements & solutions
Une installation incorrecte peut générer un choc électrique pouvant entrainer la mort ou de graves
lésions aux utilisateurs, installateurs ou autres, ou causer des dégats matériels importants.
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N'APPORTEZ AUCUNE MODIFICATION INTERNE A LA POMPE A CHALEUR

1. Gardez mains et cheveux loin des hélices des ventilateurs afin d'éviter des blessures.

2. Si le systéme de filtration de votre piscine et votre pompe a chaleur ne vous sont pas familiers :
*N'apportez aucune modification et n'effectuez aucun entretien sans consulter votre
revendeur, le constructeur de votre piscine ou l'installateur de votre systéme d'air
conditionné.

*Lisez le manuel | d'installation et d'utilisation dans son entiéreté avant d'essayer d'utiliser
I'appareil, de l'entretenir ou de le modifier.
*Démarrez |la pompe a chaleur au moins 24 heures aprés l'installation afin d'éviter des dégats
au compresseur. (Suite au transport)
Note : Coupez l'alimentation électrique avant d'entretenir ou de réparer I'appareil

Remarque importante : Si un dysfonctionnement ne peut pas étre résolu immédiatement, votre
installateur peut prendre contact avec notre service aprés-vente. S'il le fait, nous aurocns besoin
du numeéro de série de votre pompe a chaleur (il se trouve sur la carrosserie). Sans ce numéro
de série, nous ne pouvons pas vous aider. En ce qui concerne l'analyse du probléme méme,
nous devons savoir ce qui s‘affiche a I"écran (quel message d'erreur) et connaitre les valeurs
des réglages de la pompe a chaleur (paramétres allant de 00 & 10 pour LCD et paramétres allant
de 0 & A pour LED) et de I'état de I'appareil (paramétres allant de B a F sur LED) juste avant que
le dysfonctionnement n'apparaisse. Si ce n'est pas possible, juste aprés. Veuillez avoir ces
informations a portée de main avant de contacter le service aprés-vente. Sur les pages
suivantes, vous trouverez un apergu des dysfonctionnements pouvant survenir, ainsi que des
conseils et des solutions visant a les résoudre.
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Probleme : La pompe & chaleur ne fonctionne pas

Constatation

L'affichage ne s'allume pas, aucun bruit de ventilateur / compresseur

Cause éventuelle

Solution

Pas d’ alimentation électrique

verifiez Malimentation électrique (cablage, fusibles, etc.|

Probleme ! Lapempe a chaleur fonctionne normalement, chauffe inexistant ou insuffisant
Constatation : L' affichage indique la température, pas de messagesd’ erreur
Cause éventuelle Solution

1.Capacité de la pompe & chaleurinsuffisante pourla
grandeur de la piscine

1.Installez un modéle plus grand ou ajoutez une pompe a chaleur
supplémentaire, Bichez la piscine pourlimiter le refroidissement,

2. Le compresseur fonctionne, mals pas le ventilateur

2 Vérifier le raccordement électrique du ventilataur,
Remplacet éventuellament le condersateur ou fe
moteur du ventilateur

3. Lewentilateur tourne, mais pasle compresseur

3 Nérifiez le raccordement électrigue du compresseur,
Remplacez éventuellement le condersateur ou le
COMpresseur

4.leplacement de la pomed chaleur n' est pas optimal

4, Assurez une circulation dair suffisante(voir manuel pour
les détails]

5. Réglage de température incarreet

5.Réglerlatempérature correcte

b.Ladérivation n'ast pas réglée

6.Faites a nouveau regler la dérivation par | installateur

7. Importante formation de glace sur | avaporateur

7.Faites contraler les réglages du dégivrage automa tique par
Iinseallateur

& Fluide frigorigéne insuffisant

8.Faitesvérifier la pompea chaleur par le technicien

frigoriste.

Probleme:

La pompea chaleur fonctionne normalement, 'eau est refroidie au lieu d'Btre chauffée

Constatation :

L' affichage indigue la température, pas de messages d’ erreur

Cause éventuelle

Solution

1.Le mode réglé estincarrect

1.Verifiez les parametres, sélectionnez le mode correct

2. Controleur défectueux

2.Contrilez la tension du raccordement electrique vers la
vanne 3 4 woies. 'il n"y a plus de tension mesurable,
remplacez le controleur

3. La vanne a 4 voies est défectueuse

3.Contrélez latension du raccordement électrigue vers la
vanne a 4 voies, Sl dela tension est mesuree, remplacer
labobine. 51 le probléme persiste, faites vérifierla
pompe achaleur par un technicien frigoriste
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Probléme;

Lapompe a chaleur ne s'arréte pas

Constatation:

L' affichage indique [a température, pas de messages d’ arreur

Cause éventuelle

Salution

1 Réglage des parameéetres incorrect

1.\Vérifiez les paramétres réglés et ameliorez-les si nécessaire
{parametres juste au-dessus de la capatité de la pompe a chaleur)

2. Pressostat sur 'arrivée d'eau défectueux

2.Contrdlez le fonctionnement du pressostat enarretant la pompe
de filtrage et en la redémarrant. 5ila pampe dchaleur ne réagit
passuite & cette intervention,le pressostat doit Btre remplace

3. Dysfonctionnement électrique

3.Contactez votre installateur

Probleme :

Fuite d' eau

Constatation:

[lyadel'eausous la pompe a chaleur

Cause éventuelle

Solution

1. Condensation lorsque le taux d"humidite de I'air est eleve

1. Aucune action reguise

2.Fuite d'eau

2.Essayez de localiser la fuite et vérifiez s'il y a du chiore
dans 'eau. 8'il y en a, la pompe a chaleur doit étre
temporairement trmplacée pour Etre réparée.

thl&n‘_re:

Formation de glace anormalement importante sur |'évaporateur

Constatation:

Une grande partie de P'évaporateur est couverte de glace

Cause éventuelle

Solution

1 l'arrivée d'air ast insuffisante

1.Controler e placement de |3 pompe & chaleur et atez les
eventuelles saletes gqui se trouvent sur |' évaporateur

2. Temperature de I'eau éleves

2.5il'eaude |3 piscine a déja une temperature éleve {plus de 29°C),
les chances de formation de glace sont plus importantes.
Diminuez éventuallement |a temperature réglée.

3.Réglage du dégivrage automatique incorrect

3.Contrdlez {avec votreinstallateur) les réglages de ce dégivrage

4, Lavanne 3 4 voies est defectueuse

4, Contrélez la tension du raccordement électrique versla vanne 8 4
voies, Si de la tension est mesurée remplacer la bobine. Sile
probléme persiste, faltes vérifier |a pompe a chaleur par un
techniclen frigoriste

5. Fluide frigorigéne insuffisant

5.Faites varifierla pompe achaleur par un technicien frigoriste
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7.3 Tableau des codes d'erreur a chaleur indique un des messages suivanis :

Ecran
LEDfLED Probléme Cause Salution
ppoi/pp1 | Capteur << WATER [N>> Capteur auvert ou caurt-circuité Contrélez ou remplacez le capteur
défectusux
PPO2/PP2 CaPT.ELII' =< WATER OUT>> Capteur ouvert ou court-circuité Controlez ou remplacez le capteur
défactueux
PPO3/PP3 | Capteur << PIPE>>défectueus | Capteur ouvert ou court-circuité Controlez ou remplacez le capteur
PPOS/PPS | Capteur <<AlR>> défectueusx Capteur ouvert ou caurt-circuité Contrdlez ou remplacez le capteur
Différence de température entre Debit hydrauligue insuffisant Controlez Ia circulation d'eau
FPPOB/PPE <<\WATER IN >>&t <<WATER
DUTa>trop importanite Le sonde de débit d'eau defectueux Remplace: le sonde de débit d'eau
Debit hydrauligue insuffisant Contrdlez la circulation d'eau
Tempéersture de l'eau trop basse
PPOT/PPT
lars du refraldissemeant R
Indication incorrecte du capteur ¢ |
kTR D Contridlez ou remplacez le capteur
PPOT/PPT Premiére sécurité hiver active Températuresde | éauet de 'air basses | Aucune action requise
PPO7/PP7 | Deuxieme sécurite hiver active | Températures de | éau etde 'air basses| Aucuneaction reguise
Débit hydrauligue insuffisant Contrdlez la circulationd’eau
EEQ1/EEL Sécurité de haute pression Le sonde de débit d'eau défectuaux Remplacez le sonde de débit d'eau
Controlez de la pompe a chaleur parun
Présence de trop de gaz réfrigérant tachnicien frigariste
Gat réfrigérant Insuffisant Eom lies daln bRl shalsi vty
EEOZ/EE2 | Sécurité de basse pression T Ty
" . " Cantrdlez de la pompe a chaleur par un
Fuite dans les conduits de refroidissement technicien frigofiste
Débit hydrauligue insuffisant Contrélez fa circulation d’eau
EED3/EE3 Debit hydraulique insuffisant
Le sonde de débit d'eau défectueus Remplacez le sonde de débird'eau
Différence de température trop | Débit hydrauligue insuffisant Contrélez la circulation d'eau
EEOS/EES impaortante 3x de suite entre
<<WATER IN >>et << WATER Lesonde de débit d'eau defectueux Remplacez le sonde de débit d'eau
OUT>>
Lo , Contrilez le raccordement entre Pécran et
EEOB/EES Errourdocomminlcation Pas de communication entre P'écran Fa EBRtPRIBLT:

numérique et le contrdleur du systém

Remplacez I'écran et/out le contrdleur.
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7.4 Branchementde la rallonge pour déporter votre écran :

1/ Accédez a la carte électronigue.

2/Branchez la rallonge (coté cable) comme sur la photo en respectant les couleurs.
(Bleu/jaune/marran)

3/Démontez | écrans et branchez-le a l'autre extrémité de la rallonge (fiche)
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Conseils entretien

{1)Vous devez vérifier le circuit d'eau réguliérement pour éviter I'air entrant dans le circuit et
la présence de faible débit d'eau, car cela réduit les performances et |a fiabilité de la pompe
a chaleur.

(2)Nettoyez votre piscine et le systéme de filtration réguliérement.

(3)Vous devez vidanger |'eau de pompe a chaleur, pour empécher des dommages du gel au
cours de l'hiver et/ou pendant une longue période d'inactivité.

{4)Remplir entiérement le circuit d'eau avant de faire fonctionner l'unité a nouveau.

(5)Aprés la mise en hivernage, il est recommandé de couvrir la pompe & chaleur avec une
bache adaptée.

(6)Lorsque l'unité est en cours de fonctionnement, il v aura toujours un peu d'eau de
condensation répandue en dessous.

(7) L evaporateur (radiateur) doit toujours étre propre s'il se bouche (pollen, feuilles...) voire
pompe a chaleur perdra en performance et pourra cccasionner des pannes.

Pour nettoyer celui-ci, coupez l'alimentation électrique passez un jet d'eau (pas de laveur haute
pression) pour éliminer les impuretés ou avec une soufflette. Evitez d'écraser les ailettes 'air ne
circulerait plus correctement au travers.
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