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1. Programa de filtro1

2. Programa de filtro2

3. Bomba en marcha

4. Programa de iluminación

5. Salida auxiliar

6. Hora actual

7. Alarma / Calibración

El piloto muestra el encendido 
y apagado de la depuradora Piloto que indica cuando están

encendido o apagada las luces de la piscina

El piloto muestra el encendido 
y apagado de la depuradora

El piloto muestra cuando la
depuradora está en funcionamiento

El piloto muestra cuando la depuradora está 
en peligro de sobrecarga.
Posibles causas:
-bomba no calibrada
-bomba bloqueada

El piloto te permite adaptar la hora del encendido y apagado de la
depuradora, luces

Etiqueta control externo
Si dispones de un botón externo (opcional) ,
éste te permite controlar el módulo a través 
de los diferentes contactos.

se activa al mismo tiempo que la bomba depuradora.
Indica
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FRANÇAIS ( FR )

2.1 SYMBOLES DE SECURITE DANS LE MANUEL D´INSTRUCTIONS. Les instructions qui ont trait aux risques pour les personnes sont représentées 
au moyen des deux symboles suivants: Précaution pour danger en général  Norme DIN 4844-W9. Précaution pour danger de décharge électrique  
Norme DIN 4844-W8. D´autres instructions en rapport avec le fonctionnemente de l´equipement et dont le manque d´accomplissement peut l´abîmer 
physiquement, sont détachées avec l´inscription: ATTENTION   2.2 PLAQUES DE CARACTERISTIQUES (de la CEE 89/392 p.1.7.4.a).Tout ce qui soit 
indiqué sur la plaque de caractéristiques ou d´autres instructions que le fabricant place sur l´unité seront exactement suivies. Le contenu de ces plaques, 
normalement, sera compris dans ce manuel (Chapitre 1.2.). 2.3 RESPONSABILITE. Le manque d´accomplissement des instructions indiquées par 
le fabricant dans ce Manuel, pour l´élection, utilisation, installation, mise en marche et entretien de l´unité, exonère le fabricant ou le distributeur de 
responsabilités par accidents possibles sur les personnes ou dommages sur le reste des installations, et entraînera, d´autre part, la perte de garantie. 2.4 
NORMES. (*) mirar tabla  3. INSTRUCTIONS GENERALES CONCERNANT LA SECURITE DE L´UTILISATEUR. 3.1  La sécurité du fonctionnement 
de la machine fournie ne pourra être assurée que si son utilisation répond à ce qui est di indiqué sur les figures de la page 45 “ILLUSTRATIONS”. Les 
conditions et les limites de travail indiqués dans ce manuel ne devront jamais être dépassés (Chapitre 1.2 - Caractéristiques Techniques). Il est obligé de 
respecter les Normes de Securité en vigueur en chaque pays. 3.2  Vérifier que l´équimement a été correctement sélectionné pour l´application à laquelle 
il sera destiné et que sont état, installation, mise en marche et son ultérieur utilisation sont corrects. Voir chapitre 1.2 (Caractéristiques Techniques). 3.3 

 Les opérations d´installation, réparation et entretien seront toujours réalisées avec l´équipement débranché du réseau d´alimentation électrique. 3.4 
 Lors du fonctionnement de l´équipement il ne peut pas être déplacé ni sa position être corrigée. Ces opérations seront toujours réalisées avec la 

machine arrêtée. 3.5  L´actionnement des éléments électriques de connexion-déconnexion ou sécurité ne peut pas avoir lieu en présence d´humidité, 
tout en faisant une spéciale attention à celle qui peut exister dans le mains de l´ouvrier, ses chaussures ou les surfaces de contact. 3.6  Les éléments 
de l´équipement qui lors de leur fonctionnement sont en mouvement ou puissent atteindre des températures dangereuses seront protégés au moyen 
de petites grilles ou armatures qui empêchent le contact accidentel avec eux. 3.7  Les conducteurs électriques, ou les parties qui peuvent être sous 
tension, auront un isolement approprié. D´autres parties métalliques de l´équipement seront solidairement reccordées à terre. 3.8  Les pièces de 
rechange seront les originaires du faricant ou les préconisées par celuici. L´utilisation d´autres ou des originaires rectifiées par des tiers n´est pas admise 
et exempte le fabricant ou le distributeur de leurs responsabilités.

 ( FR ) xxx /  ( EN ) WARNING /  ( ES ) ADVERTENCIAS  /  ( PT ) xxx /  ( DE ) xxx / 
( NL ) xxx/  ( IT ) xxx  /  ( RU ) xxx

ESPAÑOL ( ES ) 

2.1 SIGNOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. Aquellas instrucciones que se refieren a los riesgos para las personas, se destacan 
con los dos símbolos siguientes: .  Precaución porpeligro engeneral  Norma DIN4844-W8Norma. Precaución porpeligro descargaeléctrica   DIN 
4844-W9 .Otras instrucciones que estén relacionadas con el funcionamiento del equipo y cuya falta de cumplimiento pueda dañarlo fisicamente, se 
destacan con la inscripción:  ATTENTION    2.2 PLACAS DE CARACTERÍSTICAS (de CEE 89/392 p.1.7.4.a). Lo que se indique en la placa de características 
u otras instrucciones que el fabricante coloque sobre la unidad, se observarán en este Manual (Capítulo 1.2.). 2.3 RESPONSABILIDAD. El no 
cumplimiento de las instrucciones dadas por el fabricante en este Manual, para la elección, manejo, instalación, puesta en marcha y mantenimiento 
de la unidad, libera al fabricante o distribuidor de responsabilidades por accidentes posibles a las personas o daños causados al resto de las 
instalaciones, ocasionando, además, la pérdida de la garantía. 2.4 NORMAS. (*) mirar tabla. 3. INSTRUCCIONES GENERALES RELATIVAS A 
SEGURIDAD DEL USUARIO. 3.1  Sólo se podrá garantizar la seguridad del servicio de la máquina suministrada si su uso corresponde a lo 
indicado en los esquemas de la página 2 “ILUSTRACIONES”. Nunca se deberán sobrepasar las condiciones y límites de trabajo indicados en 
este manual (capítulo 1.2 - Características Técnicas), asi como las propias de la tarjeta de características eléctricas indicadas en la bomba. Es 
obligatorio cumplir con lo legislado por las Normas de Seguridad vigentes en cada país. 3.2  Asegurarse que el equipo se ha seleccionado 
adecuadamente a la aplicación a la que va destinado y que su estado, instalación, puesta en marcha y posterior uso sean correctos. Ver capítulo 
1 (Características Técnicas). 3.3  Las operaciones de instalación, reparación y mantenimiento se harán siempre con el equipo desconectado 
de la red de alimentación eléctrica. 3.4  Mientras el equipo esté en funcionamiento no puede ser desplazado, ni corregida su posición. Estas 
operaciones se harán siempre a máquina parada. 3.5  El accionamiento de los elementos eléctricos de conexión-desconexión o seguridad 

ENGLISH ( EN )  

2.1 SAFETY SIGNS USED IN THE HANDBOOK. All instructions referring to possible risks to persons are highlighted by the following symbols: Danger 
ingeneral .   Standard DIN4844-W9. Danger of electrocution   Standard DIN4844-W8 Other instructions in relation to the functioning of the 
equipment with which non-compliance could cause physical damages are highlighted with the warning:  ATTENTION   2.2 NAMEPLATE RATINGS (EEC 
89/392 P.1.7.4.A). The information given on the nameplate or other instructions affixed by the manufacturer to the unit, must be strictly complied with. 
The content of these plates can usually be found in this Handbook (Chapter 1.2.). 2.3 LIABILITY. Failure to comply with the instructions given by the 
manufacturer in this Handbook, in relation to the choice, handling, installation, starting and maintenance of the unit, shall release the manufacturer or 
distributor from all liability in respect of accidents suffered by persons or damages caused to other installations and, in addition, shall entail forfait of 
the warranty. 2.4 STANDARDS. (*) mirar tabla. 3. GENERAL INSTRUCTIONS IN RELATION TO USER SAFETY. 3.1  Safety during operation of 
the machinery supplied can only be guaranteed if it is used in accordance with the diagrams shown on page 45 “ILLUSTRATIONS”. It must never 
exceed the working conditions and limits given in this Handbook (Chapter 1.2 - Technical Characteristics). Compliance with the provisions of 
Safety Standards in force in each country is mandatory. 3.2  Please ensure that the equipment selected is adequate for the use for which it is 
intended and that its condition, installation, starting and subsequent use are correct. See chapter 1 (Technical Characteristics). 3.3  Installation, 
repair and maintenance operations will be carried out in all cases with the equipment disconnected from the mains. 3.4  While the equipment is 
functioning, it cannot be moved or repositioned. These operations will be carried out at all times with the machine disconnected. 3.5  Pressing 
of the electrical on/off or safety elements will not be performed where there is damp, and special care must be taken for user´s hands to be dry, 
and also with footwear and surfaces with which the user is in contact. 3.6  Those elements of the equipment wich, when functioning, are in 
movement or which could reach dangerous temperatures, will be protected with cages or casing which will prevent accidental contact with the 
same. 3.7 Electricity conductors, or parts which could carry current, will be suitably insulated. Other metal parts of the equipment will be correctly 
earthed. 3.8  Spare parts that may be necessary will be originals from the manufacturer or those recommended by the manufacturer. The use 
of others, or originals rectified by others, are not permitted and release the manufactured of distributor from all liability.
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XXX

DEUTSCH ( DE ) 

2.1 DIE SICHERHEITSSYMBOLE DIESES HANDBUCHES. Jene Anweisungen, die auf Risiken für den Menschen hinweisen sollen, werden durch die 
folgenden Symbole hervorgehoben: Allgemeine Vorsischt   DIN 4844-W9. Vorsischt vor elektrischem Schlag  DIN 4844-W8. Andere Anweisungen, 
die mit dem Betrieb der Anlage in Verbindung stehen, und deren Nichtbefolgung einen physikalischen Schaden an der Anlage verursachen könnten, sind 
mit dem Hinwes: ATTENTION   2.2 TYPENSCHILDER (CE 89/392 p.1.7.4.a). Die Angaben des Typenschildes oder anderer Anweisungen, die vom Hersteller 
auf der Einheit angebracht werden, sind zu beachten. Die Aufschriften dieser Schilder werden in diesem Handbuch (Kapitel 1.2.) wiedergegeben. 2.3 
HAFTUNG. Die Nichtbefolgung der vom Hersteller in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen für die Auswahl, die Hanhabung, die Installation, die 
Inbetriebnahme und die Wartung der Einheit, befreit den Hersteller oder Lieferanten von seiner Haftung bei möglichen Unfällen von Personen oder 
an der übrigen Installation verursachten Schäden, und führt außerden zum Verlust der Garantie. 2.4 NORMEN. (*) mirar tabla 3. ALLGEMEINE, DIE 
SICHERHEIT DES ANWENDERS BETREFFENDE, ANWEISUNGEN 3.1  Die Betriebssicherheit der gelieferten Maschinen kann nur garantiert werden, 
wenn der Gebrauch den Angaben der Schemen der Seite 45 “ABBILDUNGEN” entspricht. Niemals dürfen die in diesem Handbuch (Kapitel 1.2. Technische 
Daten) angegebenen Arbeitsbedingungen und Arbeitsgrenzen überschritten werden. Die vorgeschriebenen gültigen Sicherheitsnormen jjedes Landes 
sind obligatorischer Weise zu erfüllen. 3.2  Man muß sich vergewissern, daß die Anlage entsprechend der vorgesehenen Anwendung ausgewählt 
wurde und daß ihr Zustand, ihre Installation, Inbetriebnahme und nachfolgender Gebrauch einwandfrei sind. Siehe Kapitel 1 (Technische Daten). 3.3 

 Alle Arbeitsschritte bei der Installation, der Reparatur und der Wartung haben immer am vom elektrischen Versorgungsnetz getrennten Gerät zu 
erfolgen. 3.4  Während das Gerät in Betrieb ist, darf es weder verschoben noch in seiner Lage korrigiert werden. Diese Arbeitsschritte müssen immer 
bei stillstehender Maschine erfolgen. 3.5  Die Betätigung der elektrischen Ein/ Ausschaltoder der Sicherheitselemente darf nicht bei Vorhandensein 
von Feuchtigkeit erfolgen. Insbesondere ist auf die Feuchte zu achten, die möglicherweise and den Händen des Bedieners, an seinen Schuhen oder 
den Kontaktflächen vorhanden sein kann. 3.6  Die Elemente der Anlage, die während des Betriebes in Bewegung sind, oder aber hohe Temperaturen 
erreichen, sind mit Gittern oder Gehäusen geschützt, um so einen unbeabsichtigten kontackt mit ihnen zu vermeiden. 3.7  Die elektrischen Leiter, oder 
Teile, die unter Spannung stehen können, sind mit einer entsprechenden Isolierung versehen. Andere Metallteile der Anlage sind gemeinsam zu erden. 
3.8  Die benötigten Ersatzteile müssen Originalteile des Herstellers oder von ihm empfohlence Ersatzteile sein. Die Verwendung anderer Ersatzteile 
oder die Verwendung von Originalteilen, die von Dritten nachgearbeitet wurden, ist verboten und entbinden den Hersteller oder Vertreter von seiner 
Haftung.

no puede hacerse con presencia de humedad, poniendo especial cuidado en la que pueda existir en las manos del operario, en su calzado o 
superficies de contacto. 3.6  Los elementos del equipo que durante su funcionamiento estén en movimiento o puedan alcanzar temperaturas 
peligrosas, se protegerán con rejillas o carcasas que impidan el contacto accidental con ellos. 3.7  Los conductores eléctricos, o partes que 
puedan estar bajo tensión, dispondrán del aislamiento adecuado. Otras partes metálicas del equipo se unirán solidariamente a tierra. 3.8  Los 
repuestos necesarios serán los originales del fabricante o los recomendados por él. El uso de otros, o de originales rectificados por terceros no 
están permitidos y exhimen al fabricante o distribuidor de sus responsabilidades.

ITALIANO ( IT ) 

2.1 SEGNALI DI SICUREZZA NEL MANUALE D´ISTRUZIONI. Le istruzioni che si riferiscono a possibili rischi per le persone vengono indicate 
con i seguenti due segnali: Pericolo generico Norma  DIN 4844-W9 Pericolo scariche elettriche  Norma DIN 4844-W8. Ulteriori istruzioni 
relative al funzionamento dell´apparecchio, che, se non osservate, possono danneggiarlo fisicamente, vengono indicate con la scritta: ATTENTION   2.2 
TARGHETTA CARATTERISTICHE (CEE 89/392 p.1.7.4.a). Quanto indicato nella targhetta caratteristiche, o qualsiasi altra istruzione posta dal 
fabbricante sull´elettropompa, va osservato scrupolosamente. Il contenuto di tali targhette viene riportato nel presente manuale al Capitolo 1.2. 2.3 
RESPONSABILITA’. La mancata osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante nel presente manuale per quanto riguarda la scelta, la manipolazione, 
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NETHERLAND ( NL )  

XXX

PYCCKNÑ ( RU )

2.1 СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Данное руководство содержит следующие символы, связанные с 
риском для безопасности людей: Предупреждение об общей опасности  Норма DIN 4844-W9. Предупреждение о риске электрического 
разряда  Норма DIN 4844-W8. Другие инструкции, связанные с работой оборудования, несоблюдение которых может привести к физическим 
травмам, отмечены знаком: ATTENTION   2.2 ТАБЛИЧКИ ПАРАМЕТРОВ (СЕЕ 89/392 п.1.7.4.а). Данное руководство содержит все инструкции 
и характеристики, указанные на табличке параметров, комплектующей агрегат (раздел 1.2). 2.3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Невыполнение 
инструкций по выбору, перевозке, установке, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию оборудования, изложенных производителем в 
данном руководстве, освобождает производителя или дистрибьютора от ответственности за возможные несчастные случаи с людьми и за 
материальный ущерб, нанесённый остальному оборудованию, а также снимает с него гарантийные обязательства. 2.4 НОРМАТИВЫ.(*) mirar 
tabla. 3. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 3.1  Безопасная работа поставленного оборудования 
может быть гарантирована только в том случае, если его эксплуатация осуществляется в полном соответствии со схемами, приведёнными 
на стр. 45 «ИЛЛЮСТРАЦИИ». Запрещается превышать максимальные значения и рабочие параметры, содержащиеся в данном руководстве 
(раздел 1.2 – Технические характеристики), а также показатели, указанные на табличке электрических параметров насоса. Необходимо 
строго соблюдать все нормы техники безопасности, существующие в каждой стране. 3.2  Убедитесь в том, что оборудование 
приобретается с целью осуществления свойственных ему функций и в том, что последующее содержание, установка, запуск и эксплуатация 
агрегата полностью соответствует его конструкторским особенностям. См. раздел 1 (Технические Характеристики). 3.3  Для проведения 
любых операций по установке, ремонту и техобслуживанию необходимо отключить оборудование от источника питания. 3.4 Запрещается 
передвигать работающее оборудование или менять его положение. Для осуществления этих действий необходимо остановить агрегат. 3.5

 При работе с электрическими подсоединениями и защитными элементами оборудования необходимо следить за отсутствием влаги, в 
особенности на руках и обуви пользователя, а также на контактных поверхностях. 3.6  Те элементы оборудования, которые в процессе 
работы приходят в движение или достигают опасных температур, ограждаются решётками или каркасами во избежание случайного контакта 
с ними. 3.7  Электрические проводники и компоненты, находящиеся под напряжением, снабжаются соответствующей изоляцией. Другие 
металлические части оборудования обладают общим заземлением. 3.8  При замене элементов оборудования необходимо использовать 
только оригинальные запчасти производителя или рекомендованные им компоненты. Использование не оригинальных запчастей или 
модификация оригинальных запчастей посторонними лицами запрещается. Несоблюдение этого требования освобождает производителя 
или дистрибьютора от любой ответственности.

l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione dell’elettropompa, libera il fabbricante o distributore da quasiasi responsabilità per possibili incidenti 
a persone o danni causati al resto delle istallazioni, comportando cosi la perdita della garanzia. 2.4 NORME. (*) mirar tabla. 3. INSTRUZIONI GENERALI 
RELATIVE ALLA SICUREZZA DELL’UTENTE 3.1  La sicurezza del servizio fornito dall’elettropompa viene garantita solo se il suo utilizzo corrisponde 
a quanto indicato negli schemi a pagina 45 “ILLUSTRAZIONI”. Non si devono mai superare le condizioni e limiti indicati nel presente manuale (capitolo 
1.2. CaratteristicheTecniche). E’obbligatorio rispettare quanto previsto dalle Norme di Sicurezza vigenti in ciascun paese. 3.2  Assicurarsi che la 
scelta dell’apparecchio sia adeguata all’applicazione prevista, nonché che le condizioni, l’installazione, la messa in servizio e il successivo utilizzo siano 
corretti. (Vedere Capitolo Caratteristiche Tecniche). 3.3  Le operazioni di installazione, riparazione e manutenzione si dovranno sempre eseguire con 
l’apparecchio staccato dalla rete di alimentazione elettrica. 3.4  Durante il funzionamento, l’apparecchio non a spostato, né si può modificarne la 
posizione. Tutte le operazioni andranno sempre eseguite a macchina ferma. 3.5  L’azionamento degli elementi elettrici di collegamento-scollegamento 
o di sicurezza non può avvenire in presenza di umidità; sarà dunque necessario fare particolarmente attenzione alle mani dell’operatore, alle calzature 
che porta o alle superfici di contatto. 3.6  Gli elementi dell’apparecchio che durante il funzionamento sono in movimento o possono raggiungere 
temperature pericolose andranno protetti con apposite reti che impediscano qualsiasi contatto accidentale. 3.7  I conduttori elettrici e le parti sotto 
tensione dovranno essere provvisti di adeguato isolamento. Le restanti parti metalliche dell’apparecchio andranno collegate a terra. 3.8  I ricambi 
dovrano essere necessariamente quelli originali del fabbricante, o quelli da lui consigliari. L’utilizzo di altri, o di originali modificati, non viene permesso e 
libera il fabbricante o distributore dalle sue responsabilità.
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(*) FRANÇAIS ( FR ) ATTENTION   2.4 NORMES.  Les eléctropompes de piscines de notre marque sont fabriquées conformément aux conditions 
essentielles de sécurité et santé établies par les Directives communautaires. ENGLISH ( EN )  ATTENTION   2.4 STANDARDS.  Our swimming pool 
electropumps are manufactured in accordance with the necessary requeriments for safety and health set forth in Community Directives. ESPAÑOL 
( ES ) ATTENTION   2.4 NORMAS.  Las electrobombas de nuestra marca están fabricadas de acuerdo con los requisitos esenciales de seguridad y 
salud establecidas en las Directivas Comunitarias. PORTUGUES ( PT )   XXX.  XXX. DEUTSCH ( DE )  ATTENTION   2.4 NORMEN.  Die 
Schwimmbad-Elektropumpen unserer Marke wurden in Überstimmung mit den grundlegengen, in den EG Richtlinien. NETHERLAND ( NL )   XXX. 

 XXX. ITALIANO ( IT )  ATTENTION   2.4 NORME.  Le elettropompe per piscina di nostra produzione vengono fabbricate nel rispetto delle norme 
essenziali di sicurezza e salute stabilite dalle Direttive Comunitarie. PYCCKNÑ ( RU )   2.4 НОРМАТИВЫ.  Электронасосы нашей марки 
произведены в соответствии с базовыми требованиями безопасности и охраны здоровья, содержащимися в Директивах.

FR
EN
ES
PT
NL
IT
RU

EN 60335-1:2012 + AC:2014, EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010, 
EN 62233:2008, Directive (2006/95/EC) – LVD, EN 55014-1:2006 + 
A1:2009 + A2:2011, EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2013, Directive 
(2004/108/EC) – EMC

EN 60335-1:2012 + AC:2014, EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010, 
EN 62233:2008, Directive (2006/95/EC) – LVD, EN 55014-1:2006 + 
A1:2009 + A2:2011, EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2013, Directive 
(2004/108/ EC) – EMC festgeschrieben Voraussetzungen bezüglich 
Sicherheit und Gesundheit hergestellt.

DE

(*) 
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3.Módulo de control / Pilotos
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DEPURADORA
PROGRAMACIÓN 1

1.Entrada del 
transfomador 

de corriente ( In>14A )

2.Entrada para relé 
de bomba de calor 

y /o sonda de 
temperatura ambiente

3.Entrada control de iluminación 
( ON, OFF )

4.Entrada control de la depuradora
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5.Salida libre potencial
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transformador 
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2. Programa de filtro2
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y apagado de la depuradora Piloto que indica cuando están

encendido o apagada las luces de la piscina

El piloto muestra el encendido 
y apagado de la depuradora

El piloto muestra cuando la
depuradora está en funcionamiento

El piloto muestra cuando la depuradora está 
en peligro de sobrecarga.
Posibles causas:
-bomba no calibrada
-bomba bloqueada

El piloto te permite adaptar la hora del encendido y apagado de la
depuradora, luces

Etiqueta control externo
Si dispones de un botón externo (opcional) ,
éste te permite controlar el módulo a través 
de los diferentes contactos.

se activa al mismo tiempo que la bomba depuradora.
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En caso de sobrecarga 
el equipo realiza hasta tres intentos

con un intervalo de 
60 segundos de arranque.

 

Sólo para 
modelos 

Bluetooth 
H-POWER - B
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FILTRADO / ILUMINACIÓN
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Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF
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contacto auxiliar

 

Asignación de un 
nuevo nombre y PIN

Volver a realizar el

 paso “2”mantener pulsado el 

botón 60 segundos

ON

push to
reset

push>4s
man

1

2

1

2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

OFF

push to
reset

push>4s
man

push to
reset

push>4s
man

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ESTADOS LUCES

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

EN MARCHA APAGADO

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

2. Programas de filtrado e iluminación

Seleccionar Pulsar Modificar valor Confirmar

1. Ajuste de la hora actual

4.Puesta en marcha / 2 pasos

Seleccionar Pulsar Modificar valor Confirmar

Los modelos  con Bluethooth se 
sincronizan automáticamente con

la hora del Smartphone / Tablet

ESPAÑ
OL ( ES )
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En caso de sobrecarga 
el equipo realiza hasta tres intentos

con un intervalo de 
60 segundos de arranque.

 

Sólo para 
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H-POWER - B
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En caso de sobrecarga 
el equipo realiza hasta tres intentos

con un intervalo de 
60 segundos de arranque.

 

Sólo para 
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Bluetooth 
H-POWER - B

 

 

 

 

En caso de sobrecarga 
el equipo realiza hasta tres intentos

con un intervalo de 
60 segundos de arranque.

 

Sólo para 
modelos 

Bluetooth 
H-POWER - B

MARCHA / PARO DE FILTRADO

5.Control MANUAL / Filtrado - Iluminación

HORA ACTUAL

FILTRADO / ILUMINACIÓN

marcha MANUAL paro MANUAL

ENCENDIDO MANUAL focos apagado MANUAL focos

test

mantener pulsado

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

ON

OFF

1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

contacto auxiliar

 

Asignación de un 
nuevo nombre y PIN

Volver a realizar el

 paso “2”mantener pulsado el 

botón 60 segundos

ON

push to
reset

push>4s
man

1

2

1

2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

OFF

push to
reset

push>4s
man

push to
reset

push>4s
man

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ESTADOS LUCES

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

EN MARCHA APAGADO

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

ENCENDIDO / APAGADO DE FOCOS

Pulsar más de 4 segundos 
para encender los focos.

Pulsar más de 4 segundos 
para apagar los focos.

Mantener pulsado Mantener pulsado

HORA ACTUAL

FILTRADO / ILUMINACIÓN

marcha MANUAL paro MANUAL

ENCENDIDO MANUAL focos apagado MANUAL focos

test

mantener pulsado

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

ON

OFF

1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

contacto auxiliar

 

Asignación de un 
nuevo nombre y PIN

Volver a realizar el

 paso “2”mantener pulsado el 

botón 60 segundos

ON

push to
reset

push>4s
man

1

2

1

2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

OFF

push to
reset

push>4s
man

push to
reset

push>4s
man

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ESTADOS LUCES

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

EN MARCHA APAGADO

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

HORA ACTUAL

FILTRADO / ILUMINACIÓN

marcha MANUAL paro MANUAL

ENCENDIDO MANUAL focos apagado MANUAL focos

test

mantener pulsado

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

ON

OFF

1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

contacto auxiliar

 

Asignación de un 
nuevo nombre y PIN

Volver a realizar el

 paso “2”mantener pulsado el 

botón 60 segundos

ON

push to
reset

push>4s
man

1

2

1

2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

OFF

push to
reset

push>4s
man

push to
reset

push>4s
man

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ESTADOS LUCES

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

EN MARCHA APAGADO

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

Mantener pulsado Pulsar

Pulsar más de 4 segundos 
para poner en marcha la 
depuradora. 

Pulsar para pausar la 
depuradora.

Se apagará 
al finalizar 

el siguiente 
programa de 

filtrado.

Se encenderá
al inicio del 

siguiente 
programa de 

filtrado.

Se apagarán de 
forma automática 
pasadas 6 horas.

Se encenderán 
al inicio del 
siguiente programa 
de iluminación.

HORA ACTUAL

FILTRADO / ILUMINACIÓN

marcha MANUAL paro MANUAL

ENCENDIDO MANUAL focos apagado MANUAL focos

test

mantener pulsado

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

ON

OFF

1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

contacto auxiliar

 

Asignación de un 
nuevo nombre y PIN

Volver a realizar el

 paso “2”mantener pulsado el 

botón 60 segundos

ON

push to
reset

push>4s
man

1

2

1

2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

OFF

push to
reset

push>4s
man

push to
reset

push>4s
man

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ESTADOS LUCES

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

EN MARCHA APAGADO

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF
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PH

AU
X1

AU
X2

GR
O

U
N

D

FI
LT

ER
 

PU
M

P

LI
GH

T

AU
X3

AU
X4

230V/110V DRY CONTACTS

Conectar el relé
a Filter pump.

Conectar el relé
a ?.

Conectar el relé
a Filter pump.

Conectar el relé
a ?.

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

 

 

 

 

En caso de sobrecarga 
el equipo realiza hasta tres intentos

con un intervalo de 
60 segundos de arranque.

 

Sólo para 
modelos 

Bluetooth 
H-POWER - B

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

Bomba SOBRECARGA

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

+ 120%

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

Bomba LÍMITE
100% - 120%

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

Bomba NORMAL
0-100%

ON

1

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

Bomba SOBRECARGADA
+ 120%

HORA ACTUAL

FILTRADO / ILUMINACIÓN

marcha MANUAL paro MANUAL

ENCENDIDO MANUAL focos apagado MANUAL focos

test

mantener pulsado

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

ON

OFF

1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

contacto auxiliar

 

Asignación de un 
nuevo nombre y PIN

Volver a realizar el

 paso “2”mantener pulsado el 

botón 60 segundos

ON

push to
reset

push>4s
man

1

2

1

2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

OFF

push to
reset

push>4s
man

push to
reset

push>4s
man

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ESTADOS LUCES

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

EN MARCHA APAGADO

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

Sobrecarga (overload)

Calibración de la protección de la bomba

 Una vez confirmada la función “ calibración ”, la bomba se autoajustará durante los primeros 8 minutos de marcha.

El equipo se autoajusta con la 1º puesta en marcha. Si se desea efectuar una nueva calibración automática, seguir 
los siguientes pasos:

6.Protección depuradora 

Pulsar

y reset

Bomba SOBRECARGA

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

TPM POOL

+ 120%

Bomba SOBRECARGA

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

+ 120%

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

Bomba LÍMITE
100% - 120%

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

Bomba NORMAL
0-100%

ON

1

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

Reset

ESPAÑ
OL ( ES )

Sistema preventivo de bloqueo rotor (protección anti-bloqueo)

Cada 23 horas HPOWER accionará la depuradora durante 1 segundo evitando el bloqueo del motor de la misma. 
Así se evitan posibles fallos tras largos periodos de inactividad.

Posibles causas:

• Bomba no calibrada.
• Bomba bloqueada.
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PH

AU
X1

AU
X2

GR
O

U
N

D
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M
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AU
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230V/110V DRY CONTACTS

Conectar el relé
a Filter pump.

Conectar el relé
a ?.

Conectar el relé
a Filter pump.

Conectar el relé
a ?.

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

7. Elementos adicionales de control 

Depuradora Iluminación

Al cerrar el contacto se 
pondrá en marcha la 
depuradora.

ES
PA

Ñ
OL

 ( 
ES

 )

MARCHA PARO

Control por temperatura

Sonda externa de temperatura ambiente 
(anti-heladas). Pone en marcha la 
depuradora cuando la temperatura 
ambiente es muy baja.

Contacto de la bomba de calor. Cuando se activa 
aparece el símbolo “ºC” en la pantalla.

2ºC

t

0ºC

DEPURADORA
ON

BOMBA 
EN MARCHA

TEMP.

FILL

2ºC

t

0ºC

DEPURADORA
ON

BOMBA 
EN MARCHA

TEMP.

FILL

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

control temperatura

Al abrir el contacto se 
pausará la marcha de la 
depuradora.

Al cerrar el contacto se 
encenderán los focos.

Al abrir el contacto se 
apagarán los focos.

ON OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

Bomba SOBRECARGA

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

+ 120%

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

Bomba LÍMITE
100% - 120%

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

TPM POOL

Bomba NORMAL
0-100%

ON

1

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

Bomba SOBRECARGADA
+ 120%

El equipo se autoajusta con la 1º puesta en marcha. Si se desea efectuar una nueva calibración automática, seguir 
los siguientes pasos:

 

 

 

 

En caso de sobrecarga 
el equipo realiza hasta tres intentos

con un intervalo de 
60 segundos de arranque.

 

Sólo para 
modelos 

Bluetooth 
H-POWER - B

Todos los
 programas se tienen 

que poner a 00:00
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El contacto del relé auxiliar (AUX) es libre de 
potencial y se activa al mismo tiempo que la 
bomba depuradora.

Puede utilizarse en serie con la alimentación 
de bombas dosificadoras, cloradores salinos o 
cualquier equipo ( 2 5 0 V  /  5 A  m á x i m o )  q u e 
d e b a  funcionar al mismo tiempo que la bomba 
depuradora. 

Contacto auxiliar (AUX)

HORA ACTUAL

FILTRADO / ILUMINACIÓN

marcha MANUAL paro MANUAL

ENCENDIDO MANUAL focos apagado MANUAL focos

test

mantener pulsado

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

Para anular un programa seleccione 
la misma hora en ON y en OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

reset

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

ON

OFF

1

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

contacto auxiliar

 

Asignación de un 
nuevo nombre y PIN

Volver a realizar el

 paso “2”mantener pulsado el 

botón 60 segundos

ON

push to
reset

push>4s
man

1

2

1

2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

OFF

push to
reset

push>4s
man

push to
reset

push>4s
man

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ESTADOS LUCES

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

4
SEGUNDOS

EN MARCHA APAGADO

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

1

2

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

 

Para anular un programa seleccione 

la misma hora en ON y en OFF

ESPAÑ
OL ( ES )

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AUX
push to
reset

push>4s
man

2

4 SEC

1 1

Rango intensidad

Identificación equipo

Nº horas de marcha
Nº arranques bomba

Versión software

8.Lectura de Datos

mantener pulsado.
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3. Interfaz de la aplicación.

Marcha por 
temperatura

Alarma depuradora / reset

Cambio color iluminación

Control manual 
depuradora

Programación

Depuradora

Programa 1

Programa 2

Iluminación

Programa

Control  iluminación 
con programaControl manual

Iluminación

1. Descargar la App “HAYWARD POWER ”.

9.Bluetooth ( sólo modelo - B)

App android App iOS

Control  depuradora 
con programa

ES
PA

Ñ
OL

 ( 
ES

 )

Emparejar bluetooth

2. Abrir App y EMPAREJAR la unidad.

Pulsar 

 

 

 

 

En caso de sobrecarga 

el equipo realiza hasta tres intentos
con un intervalo de 

60 segundos de arranque.

 

Sólo para 
modelos 

Bluetooth 
H-POWER - B
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ESPAÑ
OL ( ES )

Alimentación 230VAC - 50/60Hz
Salida bomba 14A, 230VAC

Salida iluminación
(según modelo)

230VAC / 5A
12 VAC / 50W
12VAC / 100W
12VAC / 300W

Señalización Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Programa de ilumina-
ción, Salida auxiliar y Hora actual

Protecciones Sobrecarga motor, Anti-bloqueo
Protección de sobrecarga 20% por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos Hora actual, Ajustes y Alarmas
Relé auxiliar Contacto libre de tensión 250V / 5A máximo
Sección máxima de bornas 4mm2 (potencia) / 2,5mm2 (control)
IP/Temperatura IP65/-10º...+55º C
Software V.5.1
Directivas  - 2016 -

D.C. 2014 / 30 / CE    EMC
D.C. 2014 / 35 / UE     C.E.
ROHS
EN61558 Transformador de focos.

Opciones Interfaz Bluetooth (-B)
Diferencial ( -D )
Transformador 50W ( T50 )
Transformador 100W ( T100 )
Transformador 300W ( T300 )
Control remoto via radio
Sonda externa de temperatura ambiente

Referencia

10.Especificaciones

HPOW230BDT100
COFFRET H-POWER CONNECT MONO 
+ DIFF + TRANFO 100W

BLUETOOTH

S/N 000000000

10002866

Made in EU

0   0000000000000     00000  000000   0

Accesorios

Ref.

Código producto

Número de serie

Código barra 

Conexión eléctrica
T100: Transformador 100W
T300: Transformador 300W

D: Diferencial

B: Conexión bluetooth

HPOW230BDT50

T50:   Transformador 50W230: Alimentación

HPOW230BDT100
COFFRET H-POWER CONNECT MONO 
+ DIFF + TRANFO 100W

BLUETOOTH

S/N 000000000

10002866

Made in EU

0   0000000000000     00000  000000   0

Accesorios

Ref.

Código producto

Número de serie

Código barra 

Conexión eléctrica
T100: Transformador 100W
T300: Transformador 300W

D: Diferencial

B: Conexión bluetooth

HPOW230BDT50

T50:   Transformador 50W230: Alimentación


