MODE A EMPLOI POUR APPLICATION
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Télécharger I'application

Méthode 1

Systéme Android : Scannez le code QR via le navigateur du systéme Android. Téléchargez
I'application et Installez-le.

Systéme ISO : Scannez le code QR pour télécharger l'application et I'installer.

Méthode 2

Systéme Android : Veuillez naviguer sur le site internet
http:/47.254.152.109:8080/scadaiot/downFile/execute.do

pour télécharger I'application et l'installer.

Systéme ISO : recherchez 'application 'panneau Pool’ dans 'APP store et l'installez.

Q. pool panel O BUH

Pool panel
1R SREX
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Registre

Veuillez confirmer que le mobile est déja connecté au Wi-Fi valide et puis, cliquer sur I'app.

Sign In

Forget password

Veuillez appuyer sur REGISTER pour vous vous inscrire a la premiére fois.

Pool Heat Pump

arn email ac

Rempliez votre adresse e-mail et appuyez sur ‘NEXT" .
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Sign up

Pool Heat Pump

Re-enter pas

Finish

Veuillez entrer tous les éléments, y compris 'adresse e-mail, nom d'utilisateur, mot de passe et
mot de passe confirmeé .

Appuyez sur FINISH pour finir de l'inscription. Une fois que vous vous étes inscrit, l'interface
passe automatiquement a l'interface de connexion.

Remarques : Les mots de passe ne doit étre associés qu’aux alphabets et chiffres.

Configuration de I’APP

Sign In

Pool Heat Pump

Farget pasaword

Saisissez I'adresse e-mail ou le nom d'utilisateur, le mot de passe et appuyez sur le bouton
‘SIGN IN’.
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b My Heat Pump

Without any heat pump, Please add by
clicking the following button.

Connect heat pump

Appuyez sur le bouton ‘RESET’ en servant d’'une aiguille et l'interface passera a celle de
suivante.

wll PEBA 4G T¥310

¢ Back Connect Heat Pump

Please press these two buttons of unit
controller as shown in figure at the same
time till you hear the prompt sound 3
times from the unit

Indicateur de course

Indicateur
d'alimentation

Bouton de Il
réinitialisation Wifi

Veuillez opérer selon la présentation dans l'interface. Aprés le réglage de pompe a chaleur,
appuyez sur ‘NEXT".
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< Back Connect LAN

Saved

MERCURY_ 0964

Connect Other Router

1. Make sure your heat pump and cell
phone connect to the same router.

2. Please select the router and input the
router’s password.

Dans cette interface, sélectionnez votre routeur dans votre réseau local (LAN).

Connect LAN

MERCURY_0864

Binding

Entrez le mot de passe de votre routeur, puis cliquez sur ‘BINDING’, puis sur ‘NEXT".
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{ Back Connect Heat Pump

Please give names to heat pump

Moud

Please make sure your phone connect HF-
LPB130 wifi and click next step

Dans cette interface, donnez d’abord les noms de votre pompe a chaleur comme vous le
souhaitez. Appuyez sur ‘ click here to set Wi-Fi 'pour paramétrer le Wi-Fi.

Tips
Please go to 'Settings -> WIFI' connect
HF-LPB130

Sure

Pour le systeme Android, l'interface passe directement au menu de configuration dans votre

téléphone mobile pour sélectionner HF-LPB130.

Pour le systéme ISO, veuillez chercher le menu de configuration dans votre téléphone mobile

et puis, sélectionner HF-LPB130. Jusqu'a présent, la connexion entre le téléphone mobile et la

pompe a chaleur est terminée. Linterface sera transformée en l'interface utilisateur principale.
31



Opération de I'APP

Icones principales et fonctions

1 o My Heat Pump

FOFESBDOD13C

ok w N

Bouton de réglage

Mode de fonctionnement et icone de fonction

Icéne de réglage de la température

Température d’ambiante

Barre de réglage de la température

Bouton de réglage de mode

Bouton de 'enquéte

Bouton d’erreur

Bouton de réglage des fonctionnements

Bouton Démarrer/Arréter

Bouton d’ajouter d’'une pompe a chaleur

olR|aleleNlo|a|dw(N| =

Bouton d’actualiser
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Bouton de la présentation

Réglage

Appuyez sur le bouton ‘Setting’, l'interface sera changée pour configurer l'interface. Voir la
photo ci-dessous.

En servant cette interface

a.

o o

Vous pouvez modifier le nom de pompe a chaleur qui est connectée avec I'application
de votre mobile.

Supprimer la pompe a chaleur.

Recréer les mots de passe.

Quitter I'application.

|
2. Bouton On/Off

Appuyez sur le bouton On / Off sous I'état de velille, 'appareil s’exécutera. Pendant le
fonctionnement de I'appareil, appuyez sur ce bouton et 'appareil s’arrétera.

&

Buton de ‘mode’

Ce bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement incluant Auto,
Refroidissement et Chauffage. Une fois que vous appuyez dessus, l'interface entrera dans
I'interface de sélection de mode. Dans cette interface, vous pouvez pour définir le mode de
refroidissement, le mode de chauffage ou le mode automatique. Apres la sélection,
appuyez sur ‘Confirm 'pour confirmer.
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Une fois le mode de fonctionnement a été défini, I'icbnes du mode affiche dans la partie
gauche de I'écran.

i i E —_
Refroidissement Chauffage AUTO
4. .: Bouton de réglage des fonctions

Ce bouton permet de sélectionner la fonction d’opération entre ‘Boost’, ‘Smart’ et
‘Silence’.

Bouton de réglage des fonctions

Ce bouton permet de sélectionner la fonction entre les modes boost, smart et silence. Une
fois que vous appuyez dessus, l'interface entrera dans la sélection de mode.

Dans cette interface, vous pouvez définir le mode boost, le mode smart ou le mode silence.
Aprés la sélection, appuyez sur‘Confirm’pour confirmer.

Une fois le mode fonction a été défini, I'icbnes du mode affiche dans la partie gauche de

I'écran.
Silence mode Smart mode Boost mode




Q

Bouton d’enquéte

Appuyez sur le bouton d’enquéte, les parameétres actuels ci-dessous seront affichés.

a.

o0 o

Température de 'ambiance;
Température de la sortie d’eau;
Température de I'entrée d'eau;
Etat de dysfonctionnement;
Débit de sortie du compresseur.

< My Heat Pump

Unit malfunctior

6. Bouton d’erreur

Appuyez sur le bouton ‘FAULT’. Les enregistrements des erreurs incluent I'historique et les
codes d'erreur actuels ou des codes de protection seront affichés.

< Fault

Code Means Time
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7. Ajouter une pompe a chaleur

Appuyez sur ce bouton et l'interface sera modifiée pour ajouter une nouvelle pompe a
chaleur comme ci-dessous.

ol HERERD Az TFHann

& Back Connect Heat Pump

Please press these two buttons of unit
controller as shown in figure at the same
time till you hear the prompt sound 3
times from the unit

Indicateur de course

Indicateur
d'alimentation

Bouton de 4
réinitialisation Wifi

-

Veuillez répéter l'introduction précédente et terminer les étapes suivantes.

8. =2 Bouton Actualiser

Appuyez sur ce bouton, la température actuelle et la température ambiante seront
affichées sur I'écran.

G il Barre de réglage de la température
Avec le doigt, faites glisser le curseur au long de la barre de température pour définir la
température requise. En méme temps, la valeur de température affichée au-dessus.

Conseils :

Sila pompe a chaleur est déja configurée avec un systeme Android ou ISO, vous
souhaitez modifier le au systéme ISO ou Android dans votre téléphone mobile, Veuillez
suivre les étapes précédentes.
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SILENT
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