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OPERATION N* 11— Remplissage du sel [1. PRESENTATION |

Verser 25 Kg. De sel dans le bac & saumure,

11 AVERTISSEMENTS
POUR LN BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Replacer le couvercle du bac,

= - | Lisez sttentivement et complétemnent ce Manuel d'instrections avant d'instalier et d'utili-
K,
4.1 FILTRE A CARTOUCHE ANTHBOUES OBLIGATOIRE Sef votre BdouCissey

Pouwr towte Installation en milieu collectd, se référer aux préconisations de la DDASS du

Ces canouches filtrent 'eau avant "sdoudisseur, -
lieu d'instalkation.
I} axista plusiours types die cartouche, suivant la qualité de filtration souhaitée.
Certaines cartouches sont bobindes e filtrent & 25 microns. Elles se remplacent tous les B VEILLEZ A VOTRE SECURITE ET A CELLE DE L'ADOUCISSELR
mols erviron,
Drautres cartouches, bobindes igalasr_lmt. filtrent & 60 microns. Elles ont Navantage d'étre ASSUREZ-vOLS que 18 tension fourmie par votre alimentation secteur est bien conforme A
tavlies Muac Lt Jat d'deu 0L prixaslon. celle de Nappareil, indiquée sur le coffret
4.2 FILTRE A CARTOUCHE ANTIGOUTS ET ANTHODEURS L'appareil doit impérativement dtre branché sur une prise de courant comportant une
fiche de terme afficace.,
Ce filtre n"est pas obdigatoire. Il est consellld de Minstaller si Feau 8 un godt et des odeurs. [
Ces canouches, au charbon actif, filtrent l'eau @ la sortie de I'adoucisseur. L'alimentation élactrique ne sert que pour alimenter I'haroge et be circult Imprimé de la
Elfes &liminent le goit, et les odeurs., tiéte dlectronigue. L'adoucisseur fonctionne aveo | débit et la pression de Peaw, || nest

pas équipé de pompe et d électrovanne.

Toutes les installations de traitement de I'eau doivent étre conformes aux codes de plom-
berie, éectrigues et d hygiéne locaus. Ces codes sont établis pour volre protection.

rayons du solell, de la poussiére, de la nelge
dans un endroit plan et stable, La garantie ne couvre pas les dommages résulant de

I'exposition aux éléments.
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12  DESCRIFTIF GENERAL

Les adoucisseurs GED permettent de diminuer automatiguement la dureté de 'eau de
votre maisan, en éliminant tout ou une partie du Calcaire.

En antretenant votne adoucisseur, I'eau de votrd maison sera parfaitement traitée tout au
long de lannée. Vous éviterez ainsi jes oésagréments que causent b tarire dans vos
tuyauteries, vos sanitiires ot sur s durée de vie de vos chaudiéres, machines & laver ot
EquEpEmEnts MENaRErs.

1.2.1 Fonctlonnement

L'adoucssaur automatique GEQ fonctionne sur e principe de résines échangeuses
d'lons. La durée de vie de cotto nésane est d'environ B & 10 ans.

Il et principalemant composd de trols éldmants. Une boutellle contenant la résine adou-
clssante &l une vanne de commands. Cette gemidre est reliéa & un bac & saumure, ainsi
' votre circuit deda.

Pendtand le cycle de fonctionnement, Neau que vous ulilse: passe au trivers de oette
résing qui capture les pankcules de Calcaine. Un litre de résine retient 2n mayenne 5 TH
par m3 d'eau consommibe.

L rétgidniraition peut #re chronomiétrigue, volumétrigque ou retardée,

Le nombwe dé jours entre chague régénération et prérégé, Lomsqu'll est atbn, une
-rdﬁnémmm mn&-ﬁei I huura prnmrr-&n

Ak T mt i Ahisive e I conkomieNio-oh e, Taliichuidie ik valiinia st dbsioh da ia
walewr meximum jusqu’l 2éro. Lorsque cela se produit, uwne rdgénération est déclenchée
lmnﬁdw ou @ I'heure di rmmmn programmie,

I.urlquu lﬁ nnmbrcdc}numfﬂlt mm chsque régéndration est atteint, une rigindration
est déclenchée immédiatemant ow & 'heure programmée. La régénération se prodult
sans lenir comple du volume restant.,

La régénération dure de 1h20mm & 1h4Smm. Pendant ia régénération de Feau salée
passe doucement drns I résing, Les paricules de sol prennen i place du calcalre qui
est évacuéd & I'égout. Le sel est ensulte éeminé de la résine par ringage.

122
L2.2.1 Aw Tur ot b mesune de la consommation d'eau, Maffichage du voluma restant dé-
crolt [usqu'd 2éro, Ex k8 régéndraton & été progammée pour se déclenches § 2800 iires
d'eau consommé, A 'affichage apparait ¢n permanence b nombre de s consommiés
et lorsgue le décompte 58 tarmine soit de 2800 & 0, ia régénération s'enclanche,
1.2.2.1 Affichage pendant la régéndation
Pendant la régénération, la vanne affichera le numéro du cycle de régénémation & attebn-
die [alfichoge clignotant) ou aiteint of e temps restant pour ce cycle (affichage fixe), Une
fois tous kes oycles de rdgdndration effectuds, la vanne revient en position service.

Pour passer d'un cycle au suivant la régénération appuyer sur la touche.

== Cecl n'awa pas d'effet sl la vanne est déja en train de se déplacer entre deux cy-
cles.
“F

mitigeur permet o mélanger oe Neau adoucie & 0°TH avec Neau dure pour obbenir
présudton souhaité soit: entre 7 ot 12°TH de calcaine, conformément aux préconisations
nisation Mandiale de ia Santé,

]

1/ Le miligour placé sur le cold gawche de In
vannE est rdglé aur |3 position 0.

Laisser couber I'eau du robinel gue vous aver
owvert depuis e débutl des  opérations,
contrdles o durgté de PMeau en Sartie,

A l'aide d'une trousse de duretd, dans be cas
prisant, on esl proche dé OFTH votne apparne
fomctionne. 1§ adowcit 'eau.
2/Régher lo mitigour sur ln 1% groduation,
laisser couler ioujours l'eau &1 attendre pen- Pous avolr moins de

dant 2 minutes dvint de refaine une analyse. calcaire dans lasu
Si le résultal est compris entre T et 12°TH, Fin (0 “TH)
voire adoucisseur est rdgé.
Sinon, augmenter le réglage du mitigeur
f Pour avoir plus de
Jusgu’s oblenir Ia bonne valaur., el o

I En général, ba rdglage se situs entre la Jieme of b ddme graduation
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OPERATION I 7- Il apparait BD, puis 55.00 (saumurageaspiration eau salée

Le chiffre 2 indigue |a fonction qui va s'effectuer, dans notre cas, c'est le saumurage at e

ringage lent.
Les chiffres 28 indsquent la durée de I"'opération soit prénéglage usine, 30 minutes.

FONCTIONNEMENT:

Par l'intermédiaire de la pression de I'eau ke systéme va créer un effet venturi et aspirer
natureliement la saumure qui s& trouve dans ke bac pour l'injecter dans 1a bouteille qui
contient les résines. Le sel va prendre progresshvement ka place du calcaire qui 5'est fiké sur
les régines. Ensulte, par un renvol d'eau lent & contre courant on va commencer & éliminer
le sel en l'emvoyant directement & I'égout.

Vous pouvez passer & I'élape suivante sl vous constater que cette opération s'effectue nor-
malement, C'est-a-dire que 'eau qui s trouve dans |e bac & saumure est aspirée, Vous pou-
vez passer & I'étape sulvante au bout de rods minules environ,

Dans ci cas appuysz sur b sighe E

- DPERATION N° 8/l apparait RR 5.00 {rincage rapide)
Le chiffre 3 indique fa fonction qul va s'effectusr, dans notne cas, o'est e ringage rapide. Les
chiffres 4 indiquent la durée de I'opdration soit préréglage wsing, 5 minutes.
FONCTIONNEMENT:
On crée un renvod d'eau @ contre courant pour finie d°é@liminer be sel contenu dans les rési-
nes. Lors de votre mise en route vous n'étes pas obligé d'attendre I'écoulement de ces 5
minutes. Vous pouver passer 8 I'étape suivante si vous consiater que cetle opération s'ef-
fectue normalement. Cest & dire gue 'esu s'évacue & I'égoutl.
Vous pouver passar & I'étape suivante au bout de trols minutes environ.

Dans ce cas appuyez le sighe m

OPERATION N°9 - i apparat BF 10.00(remplissa

 bac a sel

Le chiffre 4 indique ka fonction qul va s'effectuer, dans notre cas, c'est le remplissage d'eau.
Les chiffres 4 indiquent ka durée de l'opération soit préréglage usine, 5 minutes,

FONCTIONNEMENT:

Nows avons effected plusieurs opéralions dans esquelles nous avons consommeé de e,
Automatiquement, appareil va rajouter P'eau consommer pendant ces différentes opéra-
tiong, Lovs e volre mise en roule vous n'éles pas obligé d'anendre 'écoulement de ces 5
minutes. Vous pouve? passer & Fétapd sulvanle si vous constater que cetle opdration s'af-
fectve normalement. Cest-d-ding que lg remplissage d'eau dans b bac s'effectus normale-
menk.

Vous pouves passar & I'étape sulvanta au bout d'une minute environ.

Dans ce cas appuyez sur le sigle E

Il revient & sa position initiale soit. affichage par intermittence de hewe et du nombre de
litres & consomamer avant 1a régénérathon.

-11-

1.2.2.2 Régénération manuaile
Il y & deux solutions pour déclencher une régénération manuelle soit:

Vous appuyez et reldcher lamtuucha

- 51 une régénération immédiate est programmee, [a vanne parira immédiate-
mant &n régénération

L 5i uné régéndration retardde &5 programmee, i dicds « service « clignotina
of la régéndration commencara & 'heurs prériglée.

Soit: vous appuyer sur la touche E el vous rester appuyd pendant 5
sacondes o1 dans ce ¢as, une régéndration démarme instantanément.

1.2.3 Les avantages de I'adoucisseur

Une téte de commande intelligents

La téte de commande de la vanne électronkgue volumétrique permet d'économiser
Jusgu'a 50% de la consommation d'eau lors de la régéndration. Les régénémations
sont maoins fréquentes ce qui réduidt en plus la quantité d'eau rejetée a |'égout.

Elle se programme simplement en affichant heure du jowr et le volume d'eau que
I'on souhaite adoucke. Elle assure ensukte un contrdée permanent du volume d'eau
adoucie, méme en cas de coupure de courant, Elle effectue alors la régenération en
cas de basoin,

Un mongbloc trés bi-blos

L concept modulaing de ool adowtsseur on facilite la d&mnnlﬂe et lentrétien.,

Le o & saumune est sépard de 3 bouteile et il est amovible pour faciliter e rem-
plissage ot bt netoyage,

11 =58 trfs compact of esthétique en emaloppant parfaiterment la bouteitls de résine,
La téte de commande Bst bien nrul.ﬂm par un capol transiucide et ¢lle &51 parfaite-
ment visible,

Un appareil prérégld en using

Les adoucissaur GED sont prénéghés en usine,

Cala simplifie considérablement la mise en service, et cela réduit &galemant le
temps passé pour la mise en senvice.

1.2.4 Fourniture

Cat apparell vous est fourni complet et il comprend:

Une bowteille de résing avec ka téte de commande des vannes.,
Une vanne by-pass en inox de raccordement au réseau d'eau,
Un bac a saumure

Une notkce de montage et d'utilisation.

2 filtres & eau

1 cartouche bobinée (anti boue)

1 cartouche C.A (antigant)

1Kit d'instaliation



[2. mesTALLATION |
2.1 CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Un empiscament comedl &5t essentiel pour volne Sécurite of celle de volre adoucdssdaur
d'eat.

Chuoisissez lemplacement de votre adoucisseur avec soin, Yous aurer besain des édéments
qui sulvent pour établir un emplacement eofrect.

La plombere doit &tre installée sulvant la réglementation en vigueur. Le diameétre inténeur
de la conduite de Fécoulament & I'égout doit étre au minimum de 13mmi{4? "), Pour les lon-
s de plus de B métnes, le diamétng doit #re au minimum de 19mmve)

Arrivée d'eau

Placer-le aussi pris que possible de la source darrivde o'eau Trosse,

Prévayez une désivation avant 'adoutisseur pour Neau brufe extérieuns (roDimels exténeurns,
arosage, efc:),

Placer la toujours agés un filtra & bowe,

Placer ke toujours avant le chauffe-eau. Les tempdratunes d'eau gépassant 38°C andomy
Eent I'adoucisseur st annulent la garantie.

Evacuation & I'égout

Placez e aussi prés que possible d'un onfico d'évacuation & Dégout.

IMPORTANT: I"égout doit dtre oblipgatoiremant gravitaire. Ne pas remonter dans un égout.
paes faine de col de cygne. Si Négout n'est pas gravitaing, il est impératif de créar un
[ I N7l 1 -}

Prize de courant avec terre

AsSSunez-vous que |a 1ension fawmie par volre alimentaton secteur est blen confarme & calle
oe 'appareil.

Lalimentation dlecirique né Sen que pour alimenter I'hodoge. Ladoucisseur fonctionne
avier le débit et i pression de eaw, A n'est pas éguipé de pompe et d'éectrovanne.

Lapparel doit impérativement &ne branché Sur une prse de courant comportant une fiche
oe terre efficace,

Toutes les installations de tratement de Neau doivent @re conformes aux codes de plombe-
rie, dectriques et d hygiéne locaux. Ces codes sont Atablis pour votre protection,

Pouwr négler I'houne utiliser les déux Miches. plus vous restés appuyer sur Fune des Tiches el
plus e réglage Sacciidne.

HETTOYAGE DE LA RESINE

Pour simplifier votre travail ks programmation de 1a téte est faite &n uSing, vous Naves pas
besoln de modifier cette programmation. Mous allons simplement effectuer une régénéra-
tion (nettoyage des résines) manuellement pour vérifler que tout fonctionne cormectement et
powr nattoyer s risines.

EI les résines ne sont pas nettoyées, ['eau soia de ‘adoucissaur avec we couleur umnpel
i e,

OPERTATION N* & - Régénération manuelie

Pour effectuer cotte opdération, appuyes sur b sigle de régdndration pendant environ 5 se-
condes. Ceci déclenchar une régéndration manueile et Fafficheur indiquéra BW 5.00
Attendre indication BW 5.00 pour passer & I'étape suivante,

OPERATION W 6 - || apparalt BW 5.00 (Détassags)

Le chiffre 1 indique |a fonction dans notre cas c'est e détassage.
Les chiffres 4 indiguent la durée de Nopération So0is prénédiage usine, 5 minutes.

FOMCTIONNEMENT:

On nattoke dans un premier temps ks résines par un renvol d'eau & countre-courant. Cela
permed @éliminar des impunetds dventuelles qui peuvent bloguer ou aMalgamer les reines,
Lors de volre mise 8n route vous n'étes pas obligé o'attendre |"écoulement de ces 5 minu-
es.

Viourss pouver passed & Ndape subranie s vours constate: que cotte opdration s effectue nor
malement, C'éest A dire que 'eau circule bien dans les résings ef quielle 8" évacue b Négout
normakemeant.

Vouss pouver passer @ I'étape subvante au bout de trols minutes anviron,

Dans ce cas appuyez sur e sige [C2—
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[3. MISE EN SERVICE (15 A 20 MINUTES MAXI)

Les opérations indspensables pour b mise en service qui sutvent prennient environ 15 & 20
minutes,

Pendant toute ia durde de la mise en service, lalsser couler Neau du robingt ke plus proche
e 'instalEagion.

nmmmri_muzm

[Cnmmenaer par verser un seau de 10 litres d'eau dana le bac & sel

OPERATION N° 2

Brancher Fappareil au réseaw électrigue.

OPERATION N* 3 (environ 1 minute)

s vahiy TR Mettre 3 vanne by-pass en position service,

=
oINS

Duvrer Mariviée d'gau ol placer e by pass Bn position service (Dy-pass: vanne aiton aves in
poignée rouge), laisser Feau s'éeouler dans 1a bouteille de résine.

Lia connexion @lecirique sen unipueement & akmenter | programmatewr, L adouckssaur fone-
tionne automatiguemsant Avec la pression et ke débit de l'eau.

OPERATION N° 4 MISE A L'HELRE

Autres dléments

Installer 'adoucisseur d'eau dans un endroit & Fabr des inondations, de la plule, des rayons
ditects du sobell, de b poussiing, de la neige et du gel Lo garantie ne couvre pas les dom
mages résultant de I'exposition aux didments,

Choisissez un endroit ol ke sol est lisse et de niveau, Sinon, placez Fadoucissaur sur une
planche de contréplaqué marne de 2.6 cm d'épaisseur gue vous aurer mise de nivesu,
Prévoyez la planche suffisammeant grande pour pouwvolr tiner e bae de saumure.

Laisser sulfisamment de place aulour dé Nadoucisseur pour effeciuer 'entrelien sans géne,
2.2 RACCORDEMENTS AL RESEAL DEAL

Pilacez & bouteille de résine avec la téte de
commande & 53 place oéfinithve.

D
rb (]:‘ " Respectez le sens de circulblon de i e
de commande,

WVoues daver installer & o sonbe de L Wt de
commande |a vanne by-pass en bronpe Bvec
I'appareil, vous n'aver pas besoin de faire
de by-pass. Vous pouves nelier directemiont
Buutailh 'entrée €1 la sortie &n 997 suf le neseau
: d'eEy, L'adoucisseur peut dtre retird facile-
ment.

Installer un fittre anti-boue SNTE-GED avant I'adoucisseur pour évite d'encrasser k2 tite de
commands, Instalber un robénet apris NadouciEsewr pour faciliter les préldvements pour
al refs,

Conseils di montage:

Eure: rétanchéné des fietages des entrées et sortles de la tiie de commande avec du

Sagrer sans forcer

N soudes jamais & I'étain directemant & Ventrée ou & |8 sortie de la e de commande. La
chaleur endommagearail les plbces an plastique.




2.3 RACCORDEMENT A L'EGOUT
2.1 CHOM DE LEMPLACEMENT

L'dgout doit dtre obligatoirement gravitaim. Ne pas

Trop plein [I Egout tite da | remonter s un dgout, Ne pas Taire de col de cygne,

N'acheminez [amals un twyau d'évacuation de VT sur
pus de Bm @ 'hodpontade. Sila distance o8t supd-
rieure, utiliser un Wwyau de V4,

Laissez un espace d'air de 4 & 5 cm & fa lisison du
tuyd 6 de Uévacuation choisie, || fut un espace o i
powr dviter le refoulement des saux réslduasnes,

Faire 2 circuits distinels pour be raccordement & Pégout de la tite de commande et celul du
bac & saumure, pour dviter de remplic le bac & saumune par |'évacuation égout de 1a tée de
Cormmands,

IMPORTANT: Si MNégout n'est pas gravitadre, | est impératif de créer un petit putsand éguipé
d'une pompe vide cave SNTE,

Raccordement & I'égout de la t8te de commande

Enfilez un tuysu en FYC transparent de 1,/27 [DNSO)
dains le raccord cannehl diévicuation au dos de ka tlte
e Commande,

Fixgt la aved un collier,

Amener Nautre extrémité du tuysu & un orifice d'égout
approprié, en laksant un espace d air,

Raccordement & I'égout du bac & saumure

Enfilez un tuyau en plastique dé 1/2" dans b racoond
canneld de trop phesn situé derridre le bac & saumure,
Amener Fautre extrémité du tuyau & un orfice d'égout
approprie.

Ne pas effectuer de laison avec le raccordement &
e l'égout de la téte de commande (par un té par exem-
| [

D plus, s e raccordement & Pégout du bac & saumure
@t colui de fa tite de commande s'effectue dans e
méme orifice d'égout appropnié,il faut impérativerment
que le tuyau du racoorgemant & I'égout du bac & sau-
mure soit plus haut que celul de ia tite de commande
4 & Sen),

a T

2. 4 RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE RESINE AU BAC A SAUMURE
Manez le bac & sbumune & sa place, autour de 18 bouteilie de résine,

Desserrez un pou Décrou ¢n laiton situd Sur e cold droit de ta téte de commande.,

Insérez |o tube de 378" du bac & saumure dans Fécrou. Serrez PMécrou avec une clef, sans
trop forcer,

ATTENTION: Une prise d air & cet endroit empéche aspiration e la saumure, Le nettoyage
de ka résine devient alors impossible, L'adoucissour ne peat pas fonctionnar dans ces condi-
tions.

Pour obtenir une bonne étanchéitd, assurer-vous que la bague en plastgue soit dans ke bon
BANS,

Thede  Pioe Bague en Ecrou en Tube
dancrage  plastique Iaiton de B~
commande Bac &
i i mm% G == . Sel
—

Wérifier gue e tube ne soit pas fendilié, tordu ow écrasé,





