1 - Boitier électronique

v Choisir un emplacement facilement accessible, proche du coffret électrique de la filtration. Installer
le boitier électronique verticalement et suffisamment loin de la piscine afin de respecter les
distances réglementaires propres a chaque pays. Ne pas le couvrir et laisser une circulation d’air
entre l'arriere du boitier et le mur.
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“4 Tout contact entre le boitier électronique et I'eau du bassin peut entrainer un risque d'électrocution.

v Raccorder le boitier électronique de facon permanente au coffret électrique de la filtration en
I'asservissant au contacteur de la pompe. Ne pas utiliser de rallonge électrique. Ne pas brancher
I"appareil sur une prise électrique. Couper au préalable le disjoncteur différentiel. Vérifier que le
boitier électronique s’éteigne bien quand la pompe de filtration s’arréte.

2 - Cellule d'électrolyse

v" Monter la cellule d'électrolyse en ligne, de préférence a I'horizontale et aprés tout autre appareil de
traitement, de nettoyage ou de chauffage. Utiliser si nécessaire les réductions 63/50 mm.
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=*=l4 Attendre que tous les collages soient totalement secs avant de remettre les canalisations sous pression.

v' Monter avec un peu de graisse silicone les joints d'étanchéité de la cellule d'électrolyse. Serrer a la
main les écrous.

v Raccorder le cable reliant le boitier électronique a la cellule. Positionner successivement les cosses,
les rondelles ressorts puis les écrous. Les cosses peuvent étre montées indifféremment sur les
bornes. Bloquer I’écrou supérieur délicatement afin d’éviter de créer une fuite irréversible au niveau
des connexions.

3 — Connexion a un volet automatique

Si votre modeéle en est équipé (prise RCA sous l'appareil), I'appareil peut se connecter au coffret
électrique d’un volet automatique afin de moduler sa production en fonction de la position du volet
(ouvert ou fermé).

v" Repérer dans le coffret électrique du volet automatique le contact de fin de course (un contact
sec, sans alimentation). Certains fabricants de volets identifient spécialement ce contact pour
le pilotage des électrolyseurs.

v" Connecter par un cable électrique (2 conducteurs) le contact sec du volet a la boite de
connexion.

v Brancher le connecteur sous I'appareil sur la fiche RCA.
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